
A Permasolid® HS Express Surfacer 5250 egy gyorsan száradó, 
magas szárazanyag-tartalmú füller, amely ideális a gyors és 
gazdaságos javításokhoz. 

- Nagyon gyorsan szárad, kifejezetten a Permasolid Express
Surfacer Accelerator 9250-nel együtt alkalmazva.
- Már 30 perc után csiszolható 20°C-os hőmérsékleten.
- Permasolid® Express Surfacer Accelerator 9250-tel együtt
alkalmazva nincs szükség köztes kiszellőztetésre.
- Jó terülés és könnyű alkalmazhatóság.
- Rugalmas felhasználás; használható Permasolid® VHS és HS
edzőkkel is. Alkalmas légszárításra, kabin- és IR-szárításra is.
- Jól csiszolható.
- Elérhető fekete, középszürke és fehér színben.

Gyorsan száradó csiszolható füller

Spies Hecker - egyszerűen közelebb

Permasolid® HS Express Surfacer 5250
gyorsítása 9250 Accelerator-ral (levegőn szárítás)

STANDARD 

7:1+30% térfogat  
3220 edzŖvel / 3380 hígítóval 

GYORSÍTOTT LEVEGŐN SZÁRADÁS

5:1+35% térfogat
3220 edzŖvel kizárólag Express 
Surfacer Accelerator 9250-nel



Permasolid® HS Express Surfacer 5250 
gyorsítása 9250 Accelerator-ral (levegőn szárítás)

Erősen ajánlott a megfelelő egyéni védő-felszerelés használata a felhasználás során, a légzőszervi, bőr-
és szemirritációk elkerülése érdekében.

Acél, galvanizált acél vagy puha alimínium, megcsiszolva és megtisztítva és 1K wash primerrel vagy
epoxi primerrel bevonva
Régi vagy eredeti fényezés jól megcsiszolva és megtisztítva
OEM/gyári primer (elektrosztatikus réteg), megcsiszolva és megtisztítva
2K poliészter termékekkel kezelt felületek enyhén megcsiszolva.
Üvegszálas poliészter felületek, formaelválasztó-anyagtól mentesen, megtisztítva és megcsiszolva

Füller HígítóEdző

Térfogat Térfogat TömegTömeg Térfogat Tömeg

5 35 % 26100 1 15

5250 92503220 FAST

Fazékidő 20°C-on: 20 perc - 30 perc

Szórási nyomásFúvókaméret

Compliant 1.5 - 2 bar bemeneti nyomás1.6 - 1.8 mm

HVLP 0.7 bar porlasztási nyomás1.6 - 1.8 mm

lásd a gyártó előírásait

2 - 3 réteg Köztes kiszellőztetés nem szükséges

9520

20 °C 30 perc

P500

2K fedőfesték
Bázisfesték + Színtelen lakk

Megjegyzés:

70 - 200 µm 

A Permasolid® HS Express Surfacer 5250 szárítása lehetséges rövidhullámú IR-berendezéssel 
(5 perc, fél energia) vagy 5 perces 60 - 65°C-os kabinszárítással.

Spies Hecker magyarországi importőr: 
ARD Color Kft. 2151 Fót, József Attila u. 31/a. 
www.ardcolor.hu
webmaster@adrcolor.hu

A termék alkalmazása 9250-es gyorsítóval és 3220-as edzővel




