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Biztonsagi adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatas kelte 30.04.2013 Verzibszam 7 Feliilvizsgalat 30.04.2013

1 Az anyag/keverék és a véllalat/vallalkozas azoréssit

-1.1 Termékazonositd

- Kereskedelmi megnevezés: 4CR 5210 UBS Bitumen plirasel

-1.2 Az anyag vagy keverék megfélelzonositott felhasznéalasa, illetve ellenjavallitfasznalasa
Tovabbi Iényeges informéciok nem allnak rendelkezés

- Anyag/készitmény hasznalawédifestés

- 1.3 A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai
- Gyarto/szallito:
4CR Vertriebsgesellschaft mbH
Donaustraf3e 2
94469 Deggendorf
Tel.: +49 (0) 4841/665015
Fax: +49 (0) 4841/665016
e-Mail: order@4cr.de
- 1.4 Sirgisségi telefonszam:
+49(0)700 24112112 (CRM)
Egészséguigyi Toxikoldgiai Tajékoztaté SzolgalaT &)
1096 Budapest, Nagyvarad tér 2.
Tel: +36 1/ 476 6464 , +36 80 /20 11 99

2 A veszély meghatarozasa

- 2.1 Az anyag vagy keverék osztalyozasa
- Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztalyozas

GHSO02 lang

Flam. Lig. 3 H226 Tizveszélyes folyadék észg

R10-52/53-66-67: Kis mértékbefzveszélyes. Artalmas a vizi szervezetekre, adrizyézetben hosszan
tartd karosodast okozhat. Ismételt expozicid@a kiszaradasat vagy megrepedezésé
okozhatja. A §zok belégzése almossagot vagy szédiilést okozhat.

- Az emberek és a kornyezet veszélyeztetettségéatkemd killdnleges informéaciok

A termék jeldlése a tdbbszér modositott "Késziteléaitalanos besorolasi EK-irdnyelvei" szamitagrisa

értelmében koteléz

Ha a szer hosszabb ideig vagy ismételten érintkezkeriil a Brrel, az oldészer zsirtalanitd hatdsa miat

dermatitis (Idrgyulladas) 1éphet fel.

B&dit6 hatasu.

- Osztélyozasi rendszer:

Az osztalybasorolas megfelel az érvényes EK liatglae kiegészitik a szakirodalombdl szarmazoaggak

altal megadott adatok.

- 2.2 Cimkézési elemek

- Az 1272/2008/EK rendelet szerinti cimkézés
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek @szi#sarol, Cimkézéséirés Csomagolasarodl szolo
rendelet) szerint nincs osztalyozva és cimkézve.

- Veszélyt jel# piktogramok

GHSO02

- Figyelmezteté&igyelem

(folytatas a 2. oldalon)
H—
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Biztonsagi adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatas kelte 30.04.2013 Verzibszam 7 Feliilvizsgalat 30.04.2013

Kereskedelmi megnevezés: 4CR 5210 UBS Bitumen piasel

(folytatas az 1. oldalrdl)
- Figyelmezte# mondatok
H226  Tizveszélyes folyadék éizg
H412  Artalmas a vizi élilagra, hosszan tart karosodast okoz.
EUHO066 Ismétfds expozicio a br kiszaradaséat vagy megrepedezését okozhatja.
- Ovintézkedésre vonatkozé mondatok

P101 Orvosi tanacsadas esetén tartsa kéznél a tegahéikyét vagy cimkéjét.

P102 Gyermekeét elzarva tartandé.

P103 Hasznalat étt olvassa el a cimkén k6zolt informéaciokat.

P210 Hstél/szikratél/nyilt langtél/forrd fellletekt tavol tartandé. Tilos a dohanyzas.
P241 Robbanasbiztos elektromos/sizdti/vilagitd/berendezés hasznalando.

P280 Védkesztyf/védsruha/szemvétlarcvédi hasznalata koteléz

P240 A tarol6edényt és a fogadbedényt le kell faltklkell kotni.

P303+P361+P353 HA BRRE (vagy hajra) KERUL: Az 6sszes szennyezett eradt azonnal el kell
tavolitani/le kell vetni. A dirt le kell 6bliteni vizzel/lzuhanyozas.
P501 Az edény tartalmat / a tartalyt a helyi/regiishemzeti/nemzetkozi szabalyozasokn
megfelefen kell hulladékként elhelyezni.
- 2.3 Egyéb veszélyek
- A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
- PBT: Nem alkalmazhat6
-vPvB: Nem alkalmazhato

3 Osszetétel vagy az 6sszétee vonatkozo adatok

- 3.2 Kémiai jellemzés: Keverékek
- Leiras: Az alabbi anyagokbdl all6, veszélytelen adaléktdanlmazo keverék.

- Veszélyes alkotorészek:

CAS: 64742-82-1 |Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy 10-<15%
EINECS: 265-185-/3§ Xn R65§3 N R51/53
\R10-66-67 ]

& Flam. Lig. 3, H226<® Asp. Tox. 1, H304% Aquatic Chronic 2,
H411;4> STOT SE 3, H336

CAS: 64742-95-6 |Solvent naphtha (petroleum), light arom. <10%
EINECS: 265-199-(J3] Xn R65{3§ Xi R37;fg N R51/53

R10-66-67

& Flam. Lig. 3, H226<® Asp. Tox. 1, H30«% Aquatic Chronic 2,
H411; 4> STOT SE 3, H335-H336

CAS: 67-56-1 Metanol 0,3-<1%
EINECS: 200-659-@ T R23/24/25-39/23/24/2§] F R11

& Flam. Lig. 2, H225¢ Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute
Tox. 3, H331@ STOT SE 1, H370

- Tovabbi informaciok:A megadott veszélyességi utaldsok szovege a dfettagn talalhato.

4 Elsdsegélynyuijtas

- 4.1 Az elgsegély-nyujtasi intézkedések ismertetése
- Belélegzés utanGondoskodjunk friss levénsl; panaszok esetén keressiik fel az orvost.
- Bérrel valo érintkezés utanAltalaban a termék nem ingerli a bort.
- A szemmel val6 érintkezés utan:

A szemet foly6 viz alatt néhany percen at 6blisiiikozben a szemhéjat nyitva tartjuk.
- Lenyelés utanTartds panaszok esetén konzultéljunk orvossal.
- 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tlineéskhatasok

Tovabbi Iényeges informaciok nem allnak rendelkezés
(folytatas a 3. oldalon)

H—
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Biztonsagi adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatas kelte 30.04.2013 Verzibszam 7 Feliilvizsgalat 30.04.2013

Kereskedelmi megnevezés: 4CR 5210 UBS Bitumen piasel

(folytatas a 2. oldalrdl)
- 4.3 A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiiloefegllatas jelzése
Tovabbi Iényeges informéaciok nem allnak rendelkezés

5 Tiéiizvédelmi intézkedések

-5.1 Oltéanyag

- Megfelel tizzoltdszerekCO2, homok, poroltd. Ne hasznaljunk vizet.

- Biztonsagi okokbol nem megfelgtizoltészerekVizsugar

-5.2 Az anyagbhol vagy a keveréRlszarmazo kiildnleges veszélyek
Tovabbi Iényeges informéciok nem allnak rendelkezés

- 5.3 Tizoltoknak sz6l6 javaslat

- Kulonleges védfelszerelésKuldnleges intézkedések nem sziikségesek.

6 Intézkedések véletlenszeexpozicional

- 6.1 Személyi Ovintézkedések, egyénidesakozok és vészhelyzeti eljarasok
Viseljink védfelszerelést. Tavolitsuk el a védtelen személyeket.
- 6.2 Kornyezetvédelmi dvintézkedések:
A kdrnyezeti vizekbe vagy csatornaba val6 behatséagen értesitsik az illetékes hatésagokat.
Ne hagyjuk bekertlni a csatornaba/felszini vizetalbagivizbe.
- 6.3 A terlileti elhatarolas és a szennyezésmentesitédszerei és anyagai:
Folyadékot megkétanyaggal (homok, kovafdld, savmegkéihyag, univerzalis megkbanyag) itassuk fel.
Gondoskodjunk megfefeszelztetéssl.
Ne 6blitsik le vizzel, vagy viztartalmu tisztitdeldes|.
- 6.4 Hivatkozas mas szakaszokra
A biztonsagos kezeléshez lasd a 7. Fejezetbert kifpdaciokat.
A személyes véfklszereléshez lasd a 8. Fejezetben kozolt infagkat
Az eltavolitassal kapcsolatban lasd a 13. Fejezekizélt informaciokat.

7 Kezelés és tarolas

- 7.1 A biztonsagos kezelésre iranyuld ovintézkedések
Gondoskodjunk a munkahelyen megéetzlelbzéspl és elszivasrol.
Kerlljik az aerosol képdést.

- Tiiz- és robbanasvédelmi informaciok:

Tartsuk tavol aifizforrasokat - ne dohanyozzunk.
Hozzunk intézkedéseket elektrosztatikus féttés ellen.

- 7.2 A biztonsagos tarolas feltételei, az esetlgipszeférhetetlenséggel egyiitt
- Raktarozas:
- A raktarhelyiségekkel és tartalyokkal szemben taatatt kbvetelmény:
Nincsenek kilénleges kévetelmények.
- Egyittes tarolassal kapcsolatos informéacidklelmiszerekd elkiilonitve taroljuk.
- Tovabbi adatok a raktarozasi koriilményekkel kapatban: Az edényeket j6l lezart allapotban tartsuk.
- Tarolasi osztaly3
- 7.3 Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhaszndkaso
Tovabbi Iényeges informéciok nem allnak rendelkezés

8 Az expozicio elledrzése/egyéni védelem

- Pétlélagos informacié a niszakai berendezés kialakitasahdovabbi adatok nincsenek; lasd 7. pontot.
(folytatas a 4. oldalon)

H—
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Biztonsagi adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatas kelte 30.04.2013 Verzibszam 7 Feliilvizsgalat 30.04.2013

Kereskedelmi megnevezés: 4CR 5210 UBS Bitumen piasel

(folytatas a 3. oldalrdl)

- 8.1 Elleryrzési paraméterek
- Alkotérészek munkahelyre vonatkoztatott, felligyetetgyat képed hatarértékekkel:
67-56-1 Metanol

TLV ()| 260 mg/rh
b,i

- Pétlélagos informaciok:A l1étrehozasnal érvényes listak képezték a kiinmtultot.

- 8.2 Az expozicio6 ellefizése
- Személyes véitklszerelés:
- Altalanos védekezési és higiéniai intézkedések:
Tartsuk tavol élelmiszereht italoktol és takarméanyoktol.
Munkahelyi sziinetekdt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
- Légzésvédelem:

Rovid ideig tarté vagy csekély terhelés esetéréigzirokésziiléket alkalmazzunk, intenziv vagy
hosszu ideig tarté expozicié esetén kérnyezetjidsiefliggetlen védalarc sziikséges.

- Kézvédelem:
Megfeleb vizsgéalatok hidanydban a termékre/készitményre/vegnkeverékre nem lehet alkalmap
kesztyfanyagot javasolni.

Védkeszty.

A keszty anyaganak at nem ereszképességnek és a termékkel/anyaggal/készitménnyel szemben
ellenallénak kell lennie.
A keszty anyaganak kivalasztdsa az attdréss.ighermeacios sebesség és a bomlas figyelembe\adtelgv
tortént.
- Kesztyianyag
A vizben oldhatatlan anyag/termék/készitmény hadatmélstt vizoldékony #rvéds szert (zsirmentes
rétegképét vagy olaj/viz-emulziét) hasznaljunk. Mivel a téknidbb anyaghdl 6sszeallitott készitményt jelent,
a keszty anyaganak tartéssagadee nem szamithato ki, ezért a hasznalétt @zt elledrizni kell.
- Athatolasi id5 a kesztganyagon
A pontos behatolasi il a keszty gyartdjatol kell megkérdezni és azt be is keliaar.
- Szemvédelem:

@ Jél zaré védszemiiveg.

9 Fizikai és kémiai tulajdonsagok

-9.1 Az alapvet fizikai és kemiai tulajdonsagokra vonatkoz6 infoémio
- Altalanos adatok
- Kulsé jellemzk:

Forma: Folyékony

Szin: a termék megjeldlés szerint.
- Szag: jellegzetes
- Szagkuiszobérték: Nincs meghatarozva.
- pH-érték: Nincs meghatarozva.

(folytatas az 5. oldalon)

H—
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Biztonsagi adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatas kelte 30.04.2013 Verzibszam 7 Feliilvizsgalat 30.04.2013

Kereskedelmi megnevezés: 4CR 5210 UBS Bitumen piasel

(folytatas a 4. oldalrdl)

- Allapotvaltozas

Olvadaspont/olvadasi tartomany: nem meghatérozhat6
Forraspont/forrasi tartomany: 145 °C
- Lobbanaspont: 41 °C (DIN 53213)
- Gyulékonysag (szilard, gazhalmazallapot?Nem alkalmazhaté
- Gyulladasi himérséklet: 200 °C (DIN 51794)
- Bomlasi hbmérséklet: Nincs meghatarozva.
- Ongyulladas: Az anyag magatol nem gyullad.
- Robbanasveszély: Az anyag nem robbanasveszélyes, azonban robbazébwes

gdzok és levefikeverékének kéfidése lehetséges.

- Robbanasi hatarok:

Also: 0,6 Vol %
Felss: 8,0 Vol %
- Gdznyomas 20 °C-nal: 4 hPa
- Sidrifség 20 °C-nal: 1,28 g/cr(DIN 53217)
- Relativ giriiség Nincs meghatarozva.
- Gdzsiriiség Nincs meghatarozva.
- Parolgasi sebesség Nincs meghatarozva.
- Oldhatésag/keverhéség az alabbiakkal:
Viz: Egyaltalan nem, vagy csak kismértékben kevérhet
- Eloszlasi egyiitthaté (n-Oktanol/viz): Nincs meghatarozva.
- Viszkozitas:
dinamikai 20 °C-nal: 17000 mPas
kinematikai: Nincs meghatarozva.
- Oldoszer tartalom:
Szerves oldoszerek: 24,0 %
VOC (EC) 307,1 g/l
Szilardanyag tartalom: 76,0 %
- 9.2 Egyéb informaciok Tovabbi Iényeges informéaciok nem allnak rendelkezés

10 Stabilitas és reakciokészség

-10.1 Reakcidkészség

- 10.2 Kémiai stabilitas

- Termikus bomlas/kerilend feltételek:Rendeltetésszéhasznélat esetén nincs bomlas.
-10.3 A veszélyes reakciok leliségeVeszélyes reakciok nem ismeretesek.

- 10.4 Kerllend korilményekTovabbi Iényeges informéciok nem allnak rendelkezés
-10.5 Nem 0Osszeférh#anyagok: Tovabbi lényeges informacidk nem allnak rendelkezés
-10.6 Veszélyes bomlastermék&zénmonoxid

H—
(folytatas a 6. oldalon)
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Biztonsagi adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatas kelte 30.04.2013 Verzibszam 7 Feliilvizsgalat 30.04.2013

Kereskedelmi megnevezés: 4CR 5210 UBS Bitumen piasel

(folytatas az 5. oldalrdl)

11 Toxikolégiai adatok

-11.1 A toxikolégiai hatasokra vonatkozé informacio
- Akut toxicitas:

- Besorolas relevans LD/LC50-értékek:
64742-82-1 Naphtha (petroleum), hydrodesulfurizedakg
Szajon a | LD50 >2000 mg/kg (rat)
Boron at | LD50 >2000 mg/kg (rat)
Belégzésnel LC50/4{h > 20 mg/l (rat)
64742-95-6 Solvent naphtha (petroleum), light arom.
Szajon & | LD50 >2000 mg/kg (rat)
Boron at | LD50 >2000 mg/kg (rab)
Belégzésnel LC50/4/h >10,2 mg/l (rat)

- Primer ingerhatas:

- A béron: Nem fejt ki inged hatast.

- A szembenNem Iép fel inged hatas.

- ErzékenyitésSzenzibilizaci6 (nem ismeretes)

12 Okoldgiai informaciok

-12.1 Toxicitas
- Akvatikus toxicitas:Tovabbi Iényeges informéciok nem allnak rendelkezés
- 12.2 Perzisztencia és lebonthat6sbavabbi Iényeges informéciok nem allnak rendelkezés
- 12.3 Bioakkumulacids képessd@vabbi lényeges informéciok nem allnak rendelkezés
-12.4 A talajban valé mobilitag ovabbi Iényeges informéciok nem &llnak rendelkezés
- Okotoxikus hatasok:
- MegjegyzésHalakra &rtalmas.
- Tovabbi 6kologiai informaciok:
- Altalanos informaciok:
2 (Sajat besorolas) Vizveszélyeztetési osztalizeket veszélyezteti.
Ne engedjik bele a talajvizbe, a kdrnyezeti vizekdgy a csatornahaldzatba.
Csekély mennyiségek taljba kerulése is veszélyaztotvizet.
vizi éblényekre karos
-12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
- PBT: Nem alkalmazhat6
-vPvB: Nem alkalmazhat6
- 12.6 Egyéb karos hatasdkovabbi lényeges informacidk nem allnak rendelkezés

13 Artalmatlanitasi szempontok

-13.1 Hulladékkezelési mddszerek
- Ajanlas: Nem keverhéthozza a haztartasi hulladékhoz. Ne engedjiik betmtornahélézatba.

- Eurdpai Hulladék Katalogus
08 01 11’1 szerves oldoszereket, illetve mas veszatymgokat tartalmazé festék- vagy lakk-hulladékok

- Tisztitatlan csomagolasok:
- Ajanlas: A kezelés madjat a hatosagbiehsok szabjak meg.

H P—
(folytatas a 7. oldalon)
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Biztonsagi adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatas kelte 30.04.2013 Verzibszam 7 Feliilvizsgalat 30.04.2013

Kereskedelmi megnevezés: 4CR 5210 UBS Bitumen piasel

(folytatas a 6. oldalrdl)

14 Szallitasra vonatkoz6 informéaciok

-14.1 UN-szam

-ADR, IMDG, IATA UN1139

-14.2 Az ENSZ szerinti megfelgkzallitsi megnevezés )

-ADR 1139 BEVONO OLDAT, Kilonlegegehsok 640E
-IMDG, IATA COATING SOLUTION

- 14.3 Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)

-ADR

- osztaly 3 (F1) Gyulékony folyékony anyagok
- Barcak 3

-IMDG, IATA

- Class 3 Flammable liquids.

- Label 3

- 14.4 Csomagolasi csoport
-ADR, IMDG, IATA 1l

-14.5 Kornyezeti veszélyek:

- Marine pollutant: Nem
- 14.6 A felhasznalot érin kiilonleges 6vintézkedésékgyelem: Gyulékony folyékony anyagok
-Kemler-szam: 30
- EMS-szam: F-E,S-E
-14.7 A MARPOL 73/78 Il. melléklete és az IBC
kodex szerinti 6mlesztett szallitas Nem alkalmazhat6

- Szallitasi/egyéb adatok:

-ADR

- Széllitasi kategoria 3

- Alagutkorlatozasi kod: D/E

- UN "Model Regulation™: UN1139, BEVONO OLDAT, Kiilénlegessghsok

640E, 3, IlI

15 Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

-15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolaiatonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédelfiridsiok/
jogszabalyok

- Orszagos d@lirasok:
Vonatkozo6 tdrvények és rendeletek
Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek:
- 2012. évi CLXXXV. tdrvény a hulladékral;
- 25/2000(1X.30.) EUM-SZCSM egyittes rendelet akaoelyek kémiai biztonsagarél
- 44/2000. (XII. 27.) EUM. rendelet a veszélyeztdhényekkel kapcsolatos eljarasok ill.
tevékenységek részletes szabalyairél, anyagmtdessl , €s mindenkor érvényes médositasai;
(folytatas a 8. oldalon)

H—
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Biztonsagi adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatas kelte 30.04.2013 Verzibszam 7 Feliilvizsgalat 30.04.2013

Kereskedelmi megnevezés: 4CR 5210 UBS Bitumen piasel

(folytatas a 7. oldalrdl)
- 1907/2006/EK rendelet a vegyi anyagok regisasatol, értékelését, engedélyezésélrés
és korlatozasardl (REACH), és mindenkor érvényédositasai
Veszélyes hulladékra vonatkozdieisok:
- 2000. évi XLIII. Térvény a hulladékgazdalkodésés mindenkor érvényes médositasai;
Vizszennyezéssel kapcsolatos rendeletek:
- 220/2004 (VII. 21.) Korm r., és mindenkor éngmynddositasai;
Munkavédelemre vonatkoz@ieésok:
- 1993. évi XClIII. térvény a munkavédeleimés minenkori érvényes modositasai; .
Szallitasra vonatkozd dtasok:
- 20/1979. (IX. 18) KPM rendelet a Veszélyes Araknbketkdzi Kozati szallitasarol
sz0l6 Eurépai Megallapodas (ADR I. és Il. Kotea) és “B” Mellékletének kihirdetését
és belf6ldi alkalmazasardl, ill. mindenkor érvéaynodositasai.

- Foglalkoztatasi korlatozassal kapcsolatos informéki
egyik alkotéanyag sincs listazva

Osztaly| Szazalékos részardny

I 0,3-<1
NK 10-<25

- 15.2 Kémiai biztonsagi értékeléA: kémiai biztonsagi értékelést nem végeztek.

16 Egyéb informaciok
Az adatok jelenlegi ismeretinkre tAmaszkodnak, b@omem jelentik a termék tulajdonsagainak garajatia
€s nem alapoznak meg szelZses jogviszonyt.

- Lényeges mondatok

H225 Fokozottanizveszélyes folyadék észg

H226 Tiizveszélyes folyadék észg

H301 Lenyelve mérgéz

H304 Lenyelve és a légutakba kertlve halalos lehet.
H311 Bjrrel érintkezve mérgéz

H331 Belélegezve mérgez

H335 Léguti irritaciot okozhat.

H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.

H370 Karositja a szerveket.

H411 Mérged a vizi ébvilagra, hosszan tarté karosodast okoz.
R10 Kis mértékbenizveszélyes.

R11 Tizveszélyes.

R23/24/25  Belélegezvejiel érintkezve és lenyelve mérgez
R37 Izgatja a légutakat.

R39/23/24/25 Belélegezve givel érintkezve és lenyelve mérgeznagyon sulyos, maradando
egészségkarosodast okozhat

R51/53 Mérgez a vizi szervezetekre, a vizi kérnyezetben hosa#érkarosodast okozhat.

R65 Lenyelve artalmas, aspiracio (idegen anyagnidgatakba beszivasa) eseténdiid@rosodast
okozhat.

R66 Ismételt expozicid &b kiszaradasat vagy megrepedezését okozhatja.

R67 A $z0k belégzése almossagot vagy szédilést okozhat.

- Roviditések és mozaikszavak:
RID: Réglement international concernant le transpdes marchandises dangereuses par chemin de égu(&ions Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "mmé&pnal Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organization
ICAO-TI: Technical Instructions by the "InternatelrCivil Aviation Organization" (ICAO)
ADR: Accord européen sur le transport des marchsesldangereuses par Route (European Agreementroamgehe International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gimo
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classificatiod &abelling of Chemicals
(folytatas a 9. oldalon)
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Kereskedelmi megnevezés: 4CR 5210 UBS Bitumen piasel

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent

-* Az adatok az &izd verzidhoz képest megvaltoztak

(folytatas a 8. oldalrdl)




