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Biztonsagi adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatas kelte 30.04.2013 Verzibszam 4 Feliilvizsgalat 30.04.2013

1 Az anyag/keverék és a véllalat/vallalkozas azoréssit

-1.1 Termékazonositd

- Kereskedelmi megnevezés: 4CR 7406 Lackiergrundierung

-1.2 Az anyag vagy keverék megfélelzonositott felhasznéalasa, illetve ellenjavallitfasznalasa
Tovabbi Iényeges informéciok nem allnak rendelkezés

- Anyag/készitmény hasznalatakk

- 1.3 A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai
- Gyarto/szallito:
4CR Vertriebsgesellschaft mbH
Donaustrale 2
94469 Deggendorf
Tel.: +49 (0) 4841/665015
Fax: +49 (0) 4841/665016
e-Mail: order@4cr.de
- 1.4 Sirgisségi telefonszam:
+49(0)700 24112112 (CRM)
Egészségugyi Toxikolbgiai Tajékoztaté SzolgalalT &)
1096 Budapest, Nagyvarad tér 2.
Tel: +36 1/ 476 6464 , +36 80 /20 11 99

2 A veszély meghatarozasa

- 2.1 Az anyag vagy keverék osztalyozasa
- Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztalyozas

GHSO02 lang

Flam. Aerosol 1 H222 Rendkiviiizveszélyes aeroszol.

Eye Irrit. 2 H319 Sdlyos szemirritaciot okoz.
STOT SE 3 H336 Almosséagot vagy szédiilést okozhat.

- A 67/548/EGK iranyelv vagy a 1999/45/EK iranyehesnti osztalyozas
Xi; Irritativ

R36: Szemizgat6 hatasu.

. F+; Fokozottan fizveszélyes

R12: Fokozottanizveszélyes.

R52/53-66-67: Artalmas a vizi szervezetekre, akiimyezetben hosszan tarté karosodast okozhat.
Ismételt expozicié adr kiszaradasat vagy megrepedezését okozhatj@zbkgbelégzése
almosséagot vagy szédulést okozhat.

- Az emberek és a kornyezet veszélyeztetettségéatkemd killdnleges informéaciok

A termék jeldlése a tdbbszér modositott "Késziteléaitalanos besorolasi EK-irdnyelvei" szamitagrisa

értelmében koteléz

Ha a szer hosszabb ideig vagy ismételten érintkezkeriil a Brrel, az oldészer zsirtalanité hatdsa miat

dermatitis (Idrgyulladas) 1éphet fel.

Vigyazat! A tartaly nyomas alatt all.

B&dit6 hatasu.

(folytatas a 2. oldalon)
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Biztonsagi adatlap
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A nyomtatas kelte 30.04.2013 Verziészam 4 Feliilvizsgalat 30.04.2013

Kereskedelmi megnevezés: 4CR 7406 Lackiergrundierung

(folytatas az 1. oldalrdl)
- Osztalyozasi rendszer:
Az osztalybasorolas megfelel az érvényes EK listglkae kiegészitik a szakirodalombodl szarmazoaégak
altal megadott adatok.

- 2.2 Cimkézési elemek

- Az 1272/2008/EK rendelet szerinti cimkézés
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek @szidsarél, Cimkézés#irés Csomagolasarol szo6lo
rendelet) szerint nincs osztalyozva és cimkézve.

- Veszélyt jeld piktogramok

GHS02 GHSO07

- Figyelmezteté¥eszély
- Figyelmezte# mondatok

H222 Rendkivilkizveszélyes aeroszol.

H319-EUHO066 Sulyos szemirritaciot okoz. Isriédl expozicid a 8r kiszaradasat vagy megrepedezés
okozhatja.

H336 Almossagot vagy szédilést okozhat.

H412 Artalmas a vizi élilagra, hosszan tart6 karosodast okoz.

A tartdly tainyomas alatt all: napfénjitelzarva és 50 °C-ot meg nem haladéntérsékleten tarolando.
Kilyukasztani, #zbe dobni haszndlat utan is tilos.
a toltet 81,8 tdbmeg %izveszélyes anyagot tartalmaz.

- Ovintézkedésre vonatkozé mondatok

P101 Orvosi tanacsadas esetén tartsa kéznél a tegahéikyét vagy cimkéjét.

P102 Gyermekeét elzarva tartandé.

P103 Hasznalat étt olvassa el a cimkén kozolt informacidkat.

P210 Hitél/szikratol/nyilt langtél/forrd fellletekt tavol tartandé. Tilos a dohanyzas.
P251 Nyomas alatti edény: ne lyukassza ki vagy éggdsmég hasznalat utan sem.

P305+P351+P338 SZEMBE KERULES esetén: Tébb peraig tavatos oblités vizzel. Adott esetben
kontaktlencsék eltavolitasa, ha kénnyen megoldi#atd@blités folytatasa.

P405 Elzarva tarolando.
P410+P412 Napfényt védend. Nem érheti 50 °C/122 °Fdmérsékletet meghalad@h
P501 Az edény tartalmat / a tartalyt a helyi/regiishemzeti/nemzetkozi szabalyozasokn

megfelefen kell hulladékként elhelyezni.
- 2.3 Egyéb veszélyek
- A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
- PBT: Nem alkalmazhat6
-vPvB: Nem alkalmazhato

3 Osszetétel vagy az 6sszétee vonatkozo adatok

- 3.2 Kémiai jellemzés: Keverékek
- Leiras: Az alabbi anyagokbdl all6, veszélytelen adaléktdanimazo keverék.

- Veszélyes alkotorészek:

CAS: 67-64-1 Aceton 25-50%
EINECS: 200-662-/3§] Xi R36;[j§] F R11

R66-67

& Flam. Lig. 2, H225<> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

(folytatas a 3. oldalon)
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Kereskedelmi megnevezés: 4CR 7406 Lackiergrundierung

(folytatas a 2. oldalrdl)
CAS: 123-86-4 Butil-acetat <20%
EINECS: 204-658-[1R10-66-67

& Flam. Lig. 3, H226<> STOT SE 3, H336
CAS: 74-98-6 Propan <10%
EINECS: 200-827-{§§] F+ R12

& Flam. Gas 1, H220; Press. Gas, H280
CAS: 106-97-8 Butan <10%
EINECS: 203-448-[fj§] F+ R12

& Flam. Gas 1, H220; Press. Gas, H280
CAS: 7779-90-0 |trizinc bis(orthophosphate) 1-<2,5%
EINECS: 231-944-] N R50/53

<& Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410

CAS: 64742-94-5 |Solvent naphtha (petroleum), heavy arom. <1%
EINECS: 265-198-%] Xn R65

@ Asp. Tox. 1, H304% Aquatic Chronic 2, H411<> STOT SE 3, H336

CAS: 67-63-0 Propan-2-ol <1%
EINECS: 200-661-/{] Xi R36;[#§] F R11

R67

& Flam. Lig. 2, H225<{> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
CAS: 64742-95-6 |Solvent naphtha (petroleum), light arom. 0,3-<1%
EINECS: 265-199-(3 Xn R65{3 Xi R37;J N R51/53

R10-66-67

& Flam. Lig. 3, H226<® Asp. Tox. 1, H304% Aquatic Chronic 2,
H411;4> STOT SE 3, H335-H336

- Tovabbi informaciok:A megadott veszélyességi utaldsok szovege a dfettegn talalhato.

4 Elsdsegélynyuijtas

- 4.1 Az elgsegély-nyujtasi intézkedések ismertetése
- Belélegzés utanGondoskodjunk friss levénsl; panaszok esetén keressiik fel az orvost.
- Bérrel valo érintkezés utanAltalaban a termék nem ingerli a bort.
- A szemmel val6 érintkezés utan:
A szemet foly6 viz alatt néhany percen &t dblitsjiknikbzben a szemhéjat nyitva tartjuk. Tartésgsaok
esetén kérjink orvosi tanacsot.
- Lenyelés utanTartds panaszok esetén konzultéljunk orvossal.
- 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tlineéskhatasok
Tovabbi Iényeges informaciok nem allnak rendelkezés
- 4.3 A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilbefegllatas jelzése
Tovabbi Iényeges informéciok nem allnak rendelkezés

5 Tiizvédelmi intézkedések

-5.1 Oltéanyag

- Megfelel tizzoltdszerekCO2, homok, porolt6. Ne hasznaljunk vizet.

- Biztonsagi okokbol nem megfelgtizoltészerekVizsugar

-5.2 Az anyagbol vagy a keveréRtszarmazo kiildnleges veszélyek
Tovabbi Iényeges informécidk nem allnak rendelkezés

- 5.3 Tizoltoknak sz6l6 javaslat

- Kulénleges védfelszerelés:

Hordjunk kérnyezeti levéiyl figgetlen védalarcot.
(folytatas a 4. oldalon)
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Kereskedelmi megnevezés: 4CR 7406 Lackiergrundierung

(folytatas a 3. oldalrdl)
Ne lélegezziik be a robbanasi és égési gazokat.

6 Intézkedések véletlenszeexpozicional

- 6.1 Személyi Ovintézkedések, egyénidesakozok és vészhelyzeti eljarasok
Viseljink védfelszerelést. Tavolitsuk el a védtelen személyeket.

- 6.2 Kornyezetvédelmi dvintézkedések:
A kdrnyezeti vizekbe vagy csatornaba val6 behatséagen értesitsik az illetékes hatésagokat.
Ne hagyjuk bekertlni a csatornaba/felszini vizetalbagivizbe.

- 6.3 A terlileti elhatarolas és a szennyezésmentesitédszerei és anyagai:
Gondoskodjunk megfefeszelbztetéssl.
Ne 6blitsik le vizzel, vagy viztartalmu tisztitdeldes|.

- 6.4 Hivatkozas més szakaszokra
A biztonsagos kezeléshez lasd a 7. Fejezetbert kifodaciokat.
A személyes vétklszereléshez lasd a 8. Fejezetben kozolt infagkatc
Az eltavolitassal kapcsolatban lasd a 13. Fejezekizélt informaciokat.

7 Kezelés és tarolas

- 7.1 A biztonsagos kezelésre iranyuld ovintézkedések
Hd és kdzvetlen napsugarzas ellen védjik.
Gondoskodjunk a munkahelyen megéetzlelbzéspl és elszivasrol.
A tartalyokat dvatosan nyissuk és kezeljik.
- Tiiz- és robbanésvédelmi informaciok:
Ne szérjuk az anyagot langba vagy izzé testekre.
Tartsuk tavol aifizforrasokat - ne dohanyozzunk.
Hozzunk intézkedéseket elektrosztatikus féité# ellen.
Figyelem: Nyomas alatti edény. Védjik a napsugébtés az 50 fok felettidmérsékletek. Hasznalat utan
se nyissuk fel északos modon és ne égessik el.

- 7.2 A biztonsagos tarolas feltételei, az esetlgipszeférhetetlenséggel egyitt
- Raktarozas:
- A raktarhelyiségekkel és tartalyokkal szemben taatatt kbvetelmény:

Hiivos helyen taroljuk.

Vegyik figyelembe a nyomas alatti gaztartalyokéaddasara vonatkozé hatésagsbsokat.
- Egydttes tarolassal kapcsolatos informéacidklelmiszerekd elkiilonitve taroljuk.
- Tovabbi adatok a raktarozasi korilményekkel kapebian:

Az edényeket ne zarjuk el gaztémiodon.

Az edényeket jol lezart allapotban tartsuk.

Jél lezart hordékbandvds és széraz helyen taroljuk.

Hdtdl és kdzvetlen napsugarzastol védjuk.

- Tarolasi osztaly2 B
- 7.3 Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhaszndkaso
Tovabbi Iényeges informaciok nem allnak rendelkezés

8 Az expozicio elledrzése/egyéni védelem

- Pétlélagos informécié a niszakai berendezés kialakitasahdovabbi adatok nincsenek; lasd 7. pontot.
(folytatas az 5. oldalon)
H_
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Biztonsagi adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatas kelte 30.04.2013 Verziészam 4 Feliilvizsgalat 30.04.2013

Kereskedelmi megnevezés: 4CR 7406 Lackiergrundierung

(folytatas a 4. oldalrdl)

- 8.1 Elleryrzési paraméterek

- Alkotérészek munkahelyre vonatkoztatott, felligyetetgyat képed hatarértékekkel:
67-64-1 Aceton
TLV ()| CK-érték: 2420 mgfn

AK-érték: 1210 mg/tn

i

123-86-4 Butil-acetét

TLV ()| CK-érték: 950 mg/in

AK-érték: 950 mg/fn

i, sz

106-97-8 Butan

TLV ()| CK-érték: 9400 mgfn

AK-érték: 2350 mg/tn

67-63-0 Propan-2-ol

TLV ()| CK-érték: 2000 mgfn

AK-érték: 500 mg/fn

b,i

- Pétlélagos informaciok:A l1étrehozasnal érvényes listak képezték a kiinmtultot.

- 8.2 Az expozicio6 ellefizése

- Személyes véitklszerelés:

- Altalanos védekezési és higiéniai intézkedések:
Tartsuk tavol élelmiszerekt italoktol és takarmanyoktol.
A szennyezett folyadékkal atitatott ruhazatot aabwegyik le.
Munkahelyi sziinetekdt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
Kertljik a szembe valé bejutast.
Keruljuk a szemmel égirel vald érintkezést.

- Légzésvédelem:

Rovid ideig tarté vagy csekély terhelés esetéréigzirokésziléket alkalmazzunk, intenziv vag
hosszu ideig tarté expozicié esetén kérnyezetjisiefliggetlen védalarc sziikséges.

Nem megfelélszelbzéskor védalarc sziikséges.

- Kézvédelem:
Megfeleb vizsgalatok hianydban a termékre/készitményre/segnkeverékre nem lehet alkalma
kesztyfanyagot javasolni.
A keszty anyagéanak at nem ereszképességnek és a termékkel/anyaggal/készitménnyel szem
ellendllionak kell lennie.

A keszty anyaganak kivalasztasa az attorésé,igpermedcios sebesség és a bomlas figyelembe\atelg

tortént.
- Kesztyianyag
A vizben oldhatatlan anyag/termék/készitmény hadatmalstt vizoldékony #rvéds szert (zsirmentes
rétegképét vagy olaj/viz-emulziét) hasznaljunk. Mivel a tékmdbb anyaghdl 6sszeallitott készitményt jele
a keszty anyaganak tartéssagadee nem szamithato ki, ezért a hasznalétt @zt elledrizni kell.
- Athatolasi id5 a kesztganyagon
A pontos behatolasi il a keszty gyartojatol kell megkérdezni és azt be is kellamar.
(folytatas a 6. oldalon)

ben
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(folytatas az 5. oldalrdl)
- Szemvédelem:

@ Jol zard védszemiiveg.

9 Fizikai és kémiai tulajdonsagok

-9.1 Az alapvet fizikai es kemiai tulajdonsagokra vonatkozo infoauio
- Altalanos adatok
- Kilsg jellemzk:

Forma: aerosol
Szin: a termék megjeldlés szerint.
- Szag: jellegzetes
- Szagkiszobérték: Nincs meghatarozva.
- pH-érték: Nincs meghatarozva.
- Allapotvaltozas
Olvadaspont/olvadasi tartomany: nem meghatarozhat6
Forraspont/forrasi tartomany: -44 °C
- Lobbanéaspont: <0 °C (DIN 53213)
- GyUlékonysag (szilard, gazhalmazallapot®Nem alkalmazhaté
- Gyulladasi lhmérséklet: 365 °C (DIN 51794)
- Bomlasi bmérséklet: Nincs meghatarozva.
- Ongyulladas: Az anyag magétol nem gyullad.
- Robbanasveszély: Az anyag nem robbanéasveszélyes, azonban robbanébes

g6z06k és levefikeverékének kéfiaése lehetséges.

- Robbanasi hatarok:

Also: 1,2 Vol %
Felss: 13,0 Vol %
- Gdznyomas 20 °C-nal: 8300 hPa
- Siirdiség 20 °C-nal: 0,89 g/cm (DIN 53217)
- Relativ #iriség Nincs meghatarozva.
- Gézgiriiség Nincs meghatarozva.
- Parolgéasi sebesség Nem alkalmazhat6
- Oldhatdsag/keverhéség az alabbiakkal:
Viz: Egyéltalan nem, vagy csak kismértékben kevérhet
- Eloszlasi egyutthat6 (n-Oktanol/viz): Nincs meghatarozva.
- Viszkozitas:
dinamikai: Nincs meghatarozva.
kinematikai: Nincs meghatarozva.
- Oldoszer tartalom:
Szerves olddszerek: 82,8 %
VOC (EC) 736,9 g/l
Szilardanyag tartalom: 17,2 %

(folytatas a 7. oldalon)
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(folytatas a 6. oldalrdl)

- 9.2 Egyéb informacidk Tovéabbi Iényeges inform4cidk nem allnak rendelkezés

10 Stabilitas és reakciokészség

-10.1 Reakciokészség

-10.2 Kémiai stabilitas

- Termikus bomlas/kerulend feltételek:Rendeltetésszéhasznalat esetén nincs bomlas.
-10.3 A veszélyes reakciok leliségeVeszélyes reakciok nem ismeretesek.

- 10.4 Kerllend kortulményekTovabbi lényeges informéaciok nem allnak rendelkezés
-10.5 Nem osszeférngtinyagok: Tovabbi [ényeges informéciok nem allnak rendelkezés
- 10.6 Veszélyes bomlastermék&zénmonoxid

11 Toxikolégiai adatok

-11.1 A toxikolégiai hatasokra vonatkozé informacio
- Akut toxicitas:
- Besorolas relevans LD/LC50-értékek:
7779-90-0 trizinc bis(orthophosphate)
Szajon éF LDStP >5000 mg/kg (rat)
- Primer ingerhatas:
- A béron: Nem fejt ki inged hatast.
- A szembeningerls hatas.
- ErzékenyitésSzenzibilizacié (nem ismeretes)
- Tovabbi toxikolégiai informéciok:
Készitményekre vonatkoz6 altaldnos besorolasi ebu@nek érvényes kiadasdban kozolt szamitasi sljara
alapjan. A termék az alabbi veszélyekkel jar:
Irritativ

12 Okologiai informacidk

-12.1 Toxicitas
- Akvatikus toxicitas:Tovabbi Iényeges informaciok nem &llnak rendelkezés
- 12.2 Perzisztencia és lebonthat6skgvabbi Iényeges informaciok nem &llnak rendelkezés
- 12.3 Bioakkumulacids képessdgvabbi Iényeges informacidk nem &linak rendelkezés
-12.4 A talajban valé mobilita3 ovabbi Iényeges informacidk nem &linak rendelkezés
- Okotoxikus hatasok:
- MegjegyzésHalakra &rtalmas.
- Tovabbi 6kolégiai informaciok:
- Altalanos informaciok:
1 (Sajat besorolas) Vizveszélyeztetési osztalizekat enyhén veszélyezteti.
Higitatlan allapotban, illetve nagyobb mennyiségmkime engedjik bele a talajvizbe, a kdrnyezetkbize
vagy a csatornahal6zatba.
vizi éblényekre karos
-12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
- PBT: Nem alkalmazhat6
-vPvB: Nem alkalmazhat6
- 12.6 Egyéb karos hatasokovabbi Iényeges informaciok nem &llnak rendelkezés

H—

(folytatas a 8. oldalon)
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13 Artalmatlanitasi szempontok

- 13.1 Hulladékkezelési médszerek
- Ajanlas: Nem keverhéthozz4 a haztartasi hulladékhoz. Ne engedjik betatornahaldzatba.

- Eurépai Hulladék Katalégus
08 01 114 szerves oldGszereket, illetve mas veszalysmgokat tartalmazé festék- vagy lakk-hulladékok
14 06 03*% egyéb olddszerek és olddszer keverékek
15 01 04 fém csomagolasi hulladékok

- Tisztitatlan csomagolasok:
- Ajanlas: A kezelés madjat a hatosagsiehsok szabjak meg.

14 Szaéllitdsra vonatkoz6 informaciok

-14.1 UN-sz&dm

-ADR, IMDG, IATA UN1950

-14.2 Az ENSZ szerinti megfelgbzallitasi megnevezés

-ADR 1950 AEROSZOLOK
-IMDG AEROSOLS

-1ATA AEROSOLS, flammable
- 14.3 Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)

-ADR

- osztaly 2 5F Gazok
- Barcak 21
-IMDG, IATA

- Class 2.1
- Label 2.1
- 14.4 Csomagolasi csoport )
-ADR, IMDG, IATA Ervénytelen
- 14.5 Kornyezeti veszélyek:
- Marine pollutant: Nem
- 14.6 A felhasznalét érimft kulénleges ovintézkedéséligyelem: Gazok
-Kemler-szam: -
- EMS-szdm: F-D,S-U
-14.7 A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC
kodex szerinti dmlesztett szallitas Nem alkalmazhat6

- Széllitasi/egyéb adatok:

-ADR
- Szallitasi kategoria 2

(folytatas a 9. oldalon)
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- Alagutkorlatozasi kdd: D
- UN "Model Regulation™: UN1950, AEROSZOLOK, 2.1

15 Szabalyozassal kapcsolatos informéaciok

-15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatiatonsagi, egészségugyi és kérnyezetvédelfiiasiok/
jogszabalyok

- Orszagos d@irasok:

Vonatkozo térvények és rendeletek

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek:

- 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol;

- 25/2000(1X.30.) EUM-SZCSM egyittes rendelet akalvelyek kémiai biztonsagardl

- 44/2000. (XII. 27.) EGM. rendelet a veszélyez kmményekkel kapcsolatos eljarasok ill.
tevékenységek részletes szabalyairdl, anyagumitdsesl , és mindenkor érvényes madositasai;

- 1907/2006/EK rendelet a vegyi anyagok regisasatol, értékelését, engedélyezésérés
és korlatozasarol (REACH), és mindenkor érvényadositasai

Veszélyes hulladékra vonatkozdigdsok:

- 2000. évi XLIIl. Térvény a hulladékgazdalkodésés mindenkor érvényes modositasai;

Vizszennyezéssel kapcsolatos rendeletek:

- 220/2004 (VII. 21.) Korm r., és mindenkor éngnynodositasai;

Munkavédelemre vonatkoz@iehsok:

- 1993. évi XClIII. térvény a munkavédelémés minenkori érvényes médositasai; .

Szallitasra vonatkozé dtasok:

- 20/1979. (IX. 18) KPM rendelet a Veszélyes Arakbetkdzi Kozati szallitasarol
sz016 Eurdpai Megéllapodas (ADR I. és Il. Kotea) és “B” Mellékletének kihirdetését
és belf6ldi alkalmazasardl, ill. mindenkor érvéaynddositasai.

- Foglalkoztatéasi korlatozassal kapcsolatos informéki
egyik alkotéanyag sincs listazva

Osztaly| Szazalékos részarany
NK 25-100
- 15.2 Kémiai biztonsagi értékeléA:kémiai biztonsagi értékelést nem végeztek.

16 Egyéb informaciok

Az adatok jelenlegi ismeretinkre tAmaszkodnak, ls@omem jelentik a termék tulajdonségainak garajétia
és nem alapoznak meg szelgses jogviszonyt.

- Lényeges mondatok
H220 Rendkivilkizveszélyes géaz.
H225 Fokozottanizveszélyes folyadék észg
H226 Tizveszélyes folyadék észg
H280 Nyomas alatt Iévgazt tartalmaz; ti hatasara robbanhat.
H304 Lenyelve és a légutakba kerlilve halalos lehet.
H319 Sulyos szemirritaciot okoz.
H335 Léguti irritaciot okozhat.
H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.
H400 Nagyon mérgéz vizi ébvilagra.
H410 Nagyon mérgéz vizi ébvilagra, hosszan tartdé karosodéast okoz.
H411 Mérged a vizi ébvilagra, hosszan tartd karosodast okoz.

R10 Kis mértékbenitveszélyes.
R11  Tizveszélyes.
R12 Fokozottanizveszélyes.

(folytatas a 10. oldalon)

H—
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Kereskedelmi megnevezés: 4CR 7406 Lackiergrundierung

(folytatas a 9. oldalrdl)
R36  Szemizgatd hatasu.
R37 Izgatja a |égutakat.
R50/53 Nagyon mérgéa vizi szervezetekre, a vizi kdrnyezetben hosadtérkarosodast okozhat
R51/53 MérgeZ a vizi szervezetekre, a vizi kdrnyezetben hosastérkarosodast okozhat.
R65 Lenyelve artalmas, aspiracio (idegen anyagndé&gutakba beszivasa) esetén dkérosodast
okozhat.
R66  Ismételt expozicid & Ip kiszaradasat vagy megrepedezését okozhatja.
R67 A @z0k belégzése dlmossagot vagy szédilést okozhat.
- Roviditések és mozaikszavak:
RID: Réglement international concernant le trangpdes marchandises dangereuses par chemin de égu(&ions Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "mmé&pnal Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organization
ICAO-TI: Technical Instructions by the "InternatarCivil Aviation Organization" (ICAQO)
ADR: Accord européen sur le transport des marchsesldangereuses par Route (European Agreementroamgehe International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gim
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classificatiod &abelling of Chemicals
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
-* Az adatok az €z verzibhoz képest megvaltoztak




