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BIZTONSAGI ADATLAP
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Felllvizsgéalat datuma: 2016-07-22 HU/hu Oldal 1-

SZAKASZ 1. Az anyag/ keverék és a vallalat/ vallalkozas azonositasa

1.1. Termékazonositd

Termék neve

Termék kodja

Standofleet
2K HS Plus Clear K9360

4024669951493

1.2. Az anyag vagy keverék Iényeges azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt

felhasznalasai

Azonositott felhasznalasok

A European Chemical Agency (Eurépai Vegyianyag Ugyndkség) iranyelvében megadott deszkriptor rendszer hasznalata alapjan

A hasznalat szakteriilete
Termék kategoria

SU 3, SU 22
PC9a, PC9b

Tovabbi informacidk lasd a kdvetkez6 fejezeteket Expozicids forgatokdnyv
A festék csak ipari és/vagy szakmai haszndlatra alkalmas, magan vagy lakossagi célu alkalmazasra nem hasznalhaté

1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

A vallalat/vallalkozas azonositasa

Gyart6/Szallité

Utca/Box

Nemzeti jelzés/Iranyitészam/Varos
Telefon

Fax

Importér

Utca/Box

Nemzeti jelzés/Iranyitészam/Varos
Telefon

Fax

Informacio a biztonsagi adatlapon

Felelés osztaly
Telefon

Fax

Email cim

1.4. Siirgdsségi telefonszam

A gyart6 vészhelyzeti telefonszama

A 1907/2006 szamu rendelet 1l. mellék-
letében elbirt orszagos vészhelyzeti te-
lefonszam

Axalta Coating Systems Germany GmbH & Co. KG
Christbusch 25

DE 42285 Wuppertal

+49 (0)202 529-0

+49 (0)202 529-2800

ARD Color Kift.

Jozsef Attila u. 31/A

HU 2151 FOT

+36-27-535-090

+36-27-535-091

Regulatory Affairs

+49 (0)202 529-2385

+49 (0)202 529-2804
sds-competence@axaltacs.com

+(36)-18088425

Egészségugyi Toxikoldgiai Tajékoztaté Szolgalat
1096 Budapest, Nagyvarad tér 2.

Telefon 06-1-476-6464 (0-24 h, dijmentesen hivhato)
06-80-20-11-99 (ingyenes, zold szam)

=

SZAKASZ 2. A veszély azonositasa

A termék a 1272/2008 szamu EK rendelet alapjan veszélyesként osztalyozott.

2.1. Az anyag vagy keverék besorolasa

A keverék osztalyozasa

Az Europai Unié 1272/2008/EK szamu rendelete alapjan
Flam. Lig. 3, H226; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335; Aquatic Chronic 3, H412; EUH208;

2.2. Cimkézési elemek

Cimkézés az Europai Unidé 1272/2008/EK szamu rendelete alapjan.

Axalta and Axalta Coating Systems are trademarks or registered trademarks of Axalta Coating Systems, LLC and all
affiliates. Standox®), Standoflex®, Standohyd®, Standocryl® and Standoblue ® Oldal 1
are registered trademarks of Axalta Coating Systems, LLC and all affiliates. Minden jog fenntartva.
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A termék piktogramja és jelzdszavai

Figyelmeztetés: Figyelem
Veszélyes 6sszetevok, melyeket fel kell tiintetni a cimkén
Tartalmaz xilén
butil-acetat
mezitilén
aromatol C9-C12

Figyelmeztet6 mondatok

H226 Tlzveszélyes folyadék és gobz.

H315 Bérirritalé hatasu.

H319 Sulyos szemirritaciot okoz.

H335 Léguti irritciot okozhat.

H412 Artalmas a vizi élévilagra, hosszan tarté karosodast okoz.
EUH208 Tartalmaz: metil-1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil-szebakat;

a-3-[3-(2H-Benzotriazol-2-il)-5-terc-butil-4-hidroxifenil]-propionil-omega-hidroxipoli(oxietilén) és
a-3-[3-(2H-Benzotriazol-2-il)-5-terc-butil-4-hidroxifenil]-propionil-omega-3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-terc-
butil-4-hidroxifenil]-propioniloxipoli(oxietilén) keveréke; bisz(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)-szebakat;
Allergias reakciét valthat ki.

Ovintézkedésre vonatkozé mondatok

P210 Hot6l/szikratél/nyilt 1angtdl/.../forrd felliletektdl tavol tartandé. Tilos a dohanyzas.
P261 Kerllje a por/ g6zdk/ permet belélegzését.

P273 Kerulni kell az anyagnak a kérnyezetbe valé kijutasat.

P280 Védobkeszty(it/-ruhat és szem-/arcvédot kell viselni.

P337 + P313 Ha a szemirritacié6 nem mulik el: orvosi ellatast kell kérni.

P403 + P233 Jol szell6zd helyen tarolandd. Az edény szorosan lezarva tartandé.

2.3. Egyéb veszélyek

A keverék nem tartalmaz perzisztensnek, bioakkumulativnak és mérgezénekminéstilé anyagot (PBT). A keverék nem tartalmaz
nagyon perzisztensnek és nagyon bioakkumulativnak mindsiilé anyagot (vPvB).

Kizarélag szakmai felhasznalé részére.

SZAKASZ Osszetétel vagy az 6sszetevokre vonatkozé adatok

3.1. Anyagok

Ez a termék egy készitmény. Az egészségligyi veszélyességére vonatkoz6 informacié az dsszetevokdn alapul.
3.2. Keverékek

Kémiai jellemzés

Migyantak és szerves oldoszerek keveréke

Veszélyes komponensek

Egészségligyi vagy kornyezeti veszélyt jelenté anyagok, az Eurépai Unié 1272/2008/EK szamu rendelete szerint

Axalta and Axalta Coating Systems are trademarks or registered trademarks of Axalta Coating Systems, LLC and all
affiliates. Standox®), Standoflex®, Standohyd®, Standocryl® and Standoblue ® Oldal 2
are registered trademarks of Axalta Coating Systems, LLC and all affiliates. Minden jog fenntartva.



B12921125

BIZTONSAGI ADATLAP

A 453/2010 (EU) Rendelettel médositott 1907/2006/EK Rendelet (REACH) Il. Mellékletével 6sszhangban

Termék neve: Standofleet 2K HS Plus Clear K9360
Termék kédja: 4024669951493

Nyomtatas Datuma:
2016-08-03

v5.0 Felllvizsgalat datuma: 2016-07-22

HU/hu Oldal 3-[23]

=

CAS 64742-95-6
EC 265-199-0
Besorolas

CAS 110-12-3
EC  203-737-8
Besorolas

CAS 1330-20-7
EC  215-535-7
Besorolas

CAS 95-63-6
EC  202-436-9
Besorolas

CAS 123-86-4
EC  204-658-1
Besorolas

CAS 100-41-4
EC  202-849-4
Besorolas

CAS 108-67-8
EC  203-604-4
Besorolas

CAS .
EC 918-811-1
Besorolas

CAS -

EC 400-830-7
Besorolas

CAS 41556-26-7
EC  255-437-1
Besorolas

CAS 82919-37-7
EC  280-060-4
Besorolas

Szolvens nafta (asvanyolaj), kénnylparlat aromas (<0,1% Benzol)

REACh 01-2119455851-35

Flam. Lig. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; STOT SE 3, H335; STOT SE 3, H336;
Aquatic Chronic 2, H411; EUH066; Note H (Table 3.1); Note P;

5-metilhexan-2-on
REACh 01-2119472300-51
Flam. Lig. 3, H226; Acute Tox. 4, H332;

xilén

REACh 01-2119488216-32

Flam. Lig. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Acute Tox. 4, H312; Skin Irrit. 2, H315;
Eye Irrit. 2, H319; Acute Tox. 4, H332; STOT SE 3, H335;

1,2,4-trimetilbenzol

REACh Nincs regisztraciés szam.

Flam. Lig. 3, H226; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Acute Tox. 4, H332;
STOT SE 3, H335; Aquatic Chronic 2, H411;

butil-acetat
REACh 01-2119485493-29
Flam. Lig. 3, H226; STOT SE 3, H336; EUH066;

etil-benzol

REACh 01-2119489370-35

Flam. Lig. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Acute Tox. 4, H332; STOT RE 2, H373;
Aquatic Chronic 3, H412;

mezitilén
REACh 01-2119463878-19
Flam. Lig. 3, H226; STOT SE 3, H335; Aquatic Chronic 2, H411;

aromatol C9-C12

REACh 01-2119463583-34

Asp. Tox. 1, H304; STOT SE 3, H336; Aquatic Chronic 2, H411; EUH066;
Note H (Table 3.1);

a-3-[3-(2H-Benzotriazol-2-il)-5-terc-butil-4-hidroxifenil]-propionil-omega-
hidroxipoli(oxietilén) és a-3-[3-(2H-Benzotriazol-2-il)-5-terc-butil-4-hidroxifenil]-
propionil-omega-3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-terc-butil-4-hidroxifenil]-
propioniloxipoli(oxietilén) keveréke

REACh 01-0000015075-76

Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 2, H411;

bisz(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)-szebakat
REACh Nincs regisztracios szam.
Skin Sens. 1, H317; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410;

metil-1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil-szebakat
REACh Nincs regisztracios szam.
Skin Sens. 1, H317; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410;

0,5-<

0,3-<

0,1-<

10 %

10 %

7 %

7 %

5%

2%

2%

2%

1%

0,5 %

0,2 %

A jelen biztonséagi adatlapon megadott kibocsatasi idépontig kizarélag a fent emlitett REACH regisztraciés szamokat rendelték
hozz4 a keverékben hasznalt vegyi anyagokhoz.

Tovabbi tanacsok

Az H-mondatok teljes szévegét a 16. fejezetben talalja

SZAKASZ 4. Elsosegélynyujtasi intézkedések

4.1. Az els6segély-nyuijtasi intézkedések ismertetése

Altalanos tanacsok

Axalta and Axalta Coating Systems are trademarks or registered trademarks of Axalta Coating Systems, LLC and all
affiliates. Standox®), Standoflex®, Standohyd®, Standocryl® and Standoblue ®
are registered trademarks of Axalta Coating Systems, LLC and all affiliates. Minden jog fenntartva.
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Nem mul6 panaszok esetén, vagy barmely kétséges esetben orvoshoz kell fordulni. Eszméletlen embernek soha semmit nem
szabad szajon at adni.

Belégzés
A g6z vagy kod belégzését el kell keriilni. A gézdk véletlenszer(i belégzése esetén friss levegbre kell menni. Ha a 1égzés

szabdlytalan, vagy megall, mesterséges légzést kell alkalmazni. Ha eszméletlen, stabil oldalfekvésbe kell helyezni, és orvost kell
hivni. Ha a tiinetek nem sz{innek meg, orvost kell hivni.

Borrel valo érintkezés

Ne hasznaljon oldészert vagy higitét! A szennyezett ruhat azonnal le kell venni.

Szemmel valo6 érintkezés

A kontaktlencsé(ke)t el kell tavolitani. A szemet bd, tiszta, friss vizzel legaldbb 15 percig kell 6bliteni gy, hogy a szemhéjakat
széthlzzuk. Orvoshoz kell fordulni.

Lenyelés

Lenyelés esetén azonnal orvos tanacsat kell kérni és meg kell mutatni ezt a tartalyt vagy cimkét. Hanytatni tilos. Nyugalomban
kell tartani.

4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tiinetek és hatasok

Olvassa el a 11. fejezetben leirt gyakorlati tapasztalatokat.

4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése

Ha eszméletlen, stabil oldalfekvésbe kell helyezni, és orvost kell hivni.

SZAKASZ 5. Tuzoltasi intézkedések

5.1. Oltéanyag

A megfelel6 oltéanyag

Univerzdlis vizes filmképzd hab, Szén-dioxid (CO2), Oltépor, Vizpermet.

Biztonsagi okok miatt nem hasznalhaté t6zolt6 késziilék

Nagy térfogatu vizsugar

5.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez tarsulé kiilénleges veszélyek

Veszélyes égéstermékek

A tliz s(r( fekete flistét eredményez, amely veszélyes égéstermékeket tartalmaz. A bomlastermékek az egészségre
veszélyesek lehetnek.

Veszélyes bomlastermékek
Magas homérséklet hatasara veszélyes termékekre bomolhat, pl. szénmonoxid, dioxid, flist és nitrogén-oxidok
5.3. Tiizoltoknak szo6l6 javaslat

Thz és robbanasveszélyek

Gyulékony folyadék A gézok levegbvel robband keveréket alkothatnak. Minden gyuijtéforrast el kell tavolitani. Az oldészer gézok
nehezebbek a levegdnél és szétterjedhetnek a padlé fol6tt.

Axalta and Axalta Coating Systems are trademarks or registered trademarks of Axalta Coating Systems, LLC and all
affiliates. Standox®), Standoflex®, Standohyd®, Standocryl® and Standoblue ® Oldal 4
are registered trademarks of Axalta Coating Systems, LLC and all affiliates. Minden jog fenntartva.
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Specialis védofelszerelés és tiizoltasi eljarasok
A sziikségnek megfeleléen kell viselni: Teljes védelmet nyUijté langbiztos ruha. Ha szlikséges, a tlizoltdshoz hordozhaté

légzbkésziléket kell viselni. Tz esetén a tankokat vizpermettel kell hilteni. A tlizoltaskor keletkez6 elfolyd vizet nem szabad a
csatornaba vagy folyévizbe engedni.

SZAKASZ 6. Intézkedések véletlenszerii kornyezetbe jutas esetén

6.1. Személyi ovintézkedések, egyéni védoeszkozok és vészhelyzeti eljarasok

Jol szelléztetett helyen kell tartani. Tartsa tavol a héforrasoktél. Ne Iélegezze be a gbzeit.

6.2. Kérnyezetvédelmi 6vintézkedések

A termék nem engedhetd a csatornaba. A tavak, folydk vagy csatornak elszennyezése esetén értesitse a terlletileg illetékes
kérnyezetvédelmi hatésagot. Lehetdség szerint akadalyozza meg az illékony szerves vegylletek kibocsatasat.

6.3. A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai

A kifolyt anyagot éghetetlen felszivo anyaggal (pl.: homok, féld, kovadrlemény, Vermiculite) keritse korll és gydjtse a helyileg
engedélyezett taroléedényekbe. Tisztitdszerekkel mossa, lehetdleg ne hasznaljon oldészereket.

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra

Tartsa be a biztonsagi elbirasokat (7. és 8. fejezet).

SZAKASZ 7. Kezelés és tarolas

Olyan személyek, akiknél eldfordult bor tulérzékenység, asztma, allergia, kronikus vagy akut Iégzorendszeri megbetegedés,
nem alkalmazhaték olyan eljarasban, ahol ezt a keveréket hasznaljak.

7.1. A biztonsagos kezelésre iranyuld évintézkedések

Biztonsagos kezelési utmutatas

Kertlje a hatarértékek tullépését és az olddszergdzok gyulladasra, robbanasra képes koncentracidjanak kialakulasat a
leveg6ben. A terméket csak olyan helyen lehet hasznalni, ahol semmilyen nyilt lang vagy mas gyuijtéforras nem taldlhaté. Az
anyag elektrosztatikusan feltéltédhet. Attdltéskor feltétlentl foldelt edényeket hasznaljon.

Ajanlott az antisztatikus ruhazat és labbeli viselése. Szikrazé eszkdzdk nem hasznalhaték. Kerilje a bérrel valé érintkezést és a
szembe kerilést. A gbzoket vagy a kddpermetet nem szabad belélegezni. A dohanyzast, evést és ivast meg kell tiltani az
alkalmazas terdletén.

A személyi védelemrdl 1asd a 8. részt. Kbvesse a tdrvényes védo- és biztonsagi eléirasokat. Ha az anyag bevonat, a szaraz

bevonatot nem szabad homokkal fuvatni, langgal vagni, hegeszteni megfelel6 légzékésziilék vagy megfeleld szell6zés és
kesztyl nélkul.

Tanacs a tiiz és robbanas elleni védelemhez

Az oldészer gbzok nehezebbek a levegdnél és szétterjedhetnek a padio folott. A gézok levegdvel robband keveréket alkothatnak.
Ne Uritse a taroléedényt nyomassal, a tartaly nem nyomasallé! Tartsa mindig az eredetivel megegyezd taroléedényben.

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiitt

A tarolasi helyekre és a taroloedényekre vonatkozo kévetelmények

A cimkeén lévo dvintézkedéseket be kell tartani. 5 és 25 °C kozott, szaraz, jol szell6z6 helyen, hotol, kdzvetlen napfénytdl és
gyuijtéforrastol tavol kell tartani. Tilos a dohanyzas. llletéktelen személyek nem Iéphetnek be. A nyitott gdngydlegeket 6vatosan
vissza kell zarni, és allitva kell tarolni, hogy a kifolyast megakadalyozzuk.

Axalta and Axalta Coating Systems are trademarks or registered trademarks of Axalta Coating Systems, LLC and all
affiliates. Standox®), Standoflex®, Standohyd®, Standocryl® and Standoblue ® Oldal 5
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Tanacs a szokasos tarolashoz

Oxidalészerektdl, erds lugoktol és erds savaktdl elkilonitve kell tarolni.
Tilos robbanészerekkel, gazokkal, oxidalé szilard anyagokkal, vizzel érintkezve tlizveszélyes gazokat fejleszté termékekkel,
oxidalo, fert6zé és radioaktiv termékekkel egydtt tarolni.

7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)

Tanulmanyozza &t a mellékletben leirt expoziciés forgatékdnyveket.

SZAKASZ 8. Az expozicio elleni védekezés/egyéni védelem

8.1. Ellendrzési paraméterek

DNEL
CAS szd&m  Kémiai név Felhasznalas Expozici- Expozicid cikksz: Erték
6s gyakorisa-
Gtvonal ga
64742-95-6 Szolvens nafta (dsvanyolaj), Munkavalla-  Bor Hosszuta- Szisztémas 25 mg/kg/day
kénnylparlat aromas (<0,1% 16k vU hatasok
Benzol)
Munkavalla-  Beléle- Hossz(ta- Szisztémas 30,1 mg/kg lig
16k gezhetd vl hatasok
1330-20-7  xilén Munkavélla-  Bor Hosszuta- Szisztémas 3 182 mg/kg/day
16k vu hatasok
Munkavélla-  Beléle- Hosszlta- Szisztémas 50,17 mg/kg liq
16k gezhetd vl hatasok
123-86-4 butil-acetat Munkavalla-  Beléle- Hossz(ta- Szisztémas 100 mg/kg lig
16k gezheté  vu hatasok
aromatol C9-C12 Munkavélla-  Bor Hosszuta- Szisztémas 12,5 mg/kg/day
16k vu hatasok
Munkavélla-  Beléle- Hosszlta- Szisztémas 29 mg/kg liq
16k gezhetd vl hatasok
Munkavélla-  Oralis Hosszuta- Szisztémas 7,5mg/Kg
16k vi hatasok
100-41-4 etil-benzol Munkavélla-  Bor Hosszuta- Szisztémas 180 mg/kg/day
16k vu hatasok
Munkavalla-  Beléle- Hossz(ta- Szisztémas 17,73 mg/kg liq
16k gezhetd vl hatasok
- a-3-[3-(2H-Benzotriazol-2-il)-5-terc- Munkavalla-  Beléle- Hosszuta- Szisztémas 0,014 mg/kg lig
butil-4-hidroxifenil]-propionil- 16k gezheté v hatasok
omega-hidroxipoli(oxietilén) és
a-3-[3-(2H-Benzotriazol-2-il)-5-terc-
butil-4-hidroxifenil]-propionil-
omega-3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-
5-terc-butil-4-hidroxifenil]-
propioniloxipoli(oxietilén)
keveréke
41556-26-7 bisz(1,2,2,6,6-pentametil-4- Munkavélla-  Bor Hosszuta- Szisztémas 2,5mg/kg/day
piperidil)-szebakat 16k vl hatasok
Munkavalla-  Beléle- Hosszlta- Szisztémas 0,111 mg/kg liq
16k gezhetd  vuU hatasok
PNEC

Nincs informacié.

Axalta and Axalta Coating Systems are trademarks or registered trademarks of Axalta Coating Systems, LLC and all
affiliates. Standox®), Standoflex®, Standohyd®, Standocryl® and Standoblue ® Oldal 6
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A 453/2010 (EU) Rendelettel médositott 1907/2006/EK Rendelet (REACH) Il. Mellékletével 6sszhangban

Termék neve: Standofleet 2K HS Plus Clear K9360

Termék kédja: 4024669951493

Nyomtatas Datuma: v5.0 Felllvizsgalat datuma: 2016-07-22 HU/hu Oldal 7-
2016-08-03

Ko6zosségi/nemzeti munkahelyi expozicios hatarértéke

CAS szam Kémiai név Forras 1dé Tipus Erték Megjegyzés
110-12-3 5-metilhexan-2-on 8 hr IOELV8 95 mg/cm3
8 hr IOELVS8 20 ppm
8 hr AK 230 mg/m3
95-63-6 1,2,4-trimetilbenzol 8 hr IOELV8 100 mg/cm3
8 hr IOELV8 20 ppm
8 hr AK 100 mg/m3
1330-20-7 xilén 15min I0OELV15  442mg/cm3 Boér

15 min IOELV15  100ppm Bor
8 hr IOELV8 221 mg/cm3 Bor

8 hr IOELVS8 50 ppm Bor

8 hr AK 221 mg/m3 Bor

4x15 CK 442 mg/m3 Bor
123-86-4 butil-acetat 8 hr AK 950 mg/m3

4x15 CK 950 mg/m3
108-67-8 mezitilén 8 hr IOELV8 100 mg/cm3

8 hr IOELV8 20 ppm

8 hr AK 100 mg/m3
100-41-4 etil-benzol 15min IOELV15 884 mg/cm3 Boér

15 min IOELV15  200ppm Bor
8 hr IOELV8 442 mg/cm3 Bor
8 hr IOELV8 100 ppm Bor

8 hr AK 442 mg/m3 Bor
4x15 CK 884 mg/m3 Bor
98-82-8 kumol 15min IOELV15 250 mg/cm3 Bér

15 min  I0ELV15 50 ppm Bor
8 hr IOELV8 100 mg/cm3 Bor

8 hr IOELV8 20 ppm Bor
8 hr AK 100 mg/m3 Bor
4x15 CK 250 mg/m3 Bor

8.2. Az expozicio elleni védekezés

Tovabbi tajékoztatas a gyar alaprajzarol
Megfeleld szelldzést kell biztositani. Ez j6 altalanos szell6zéssel és - ha a gyakorlatban megvaldsithaté - helyi

tartasara, megfeleld 1égzésvédelmet kell haszndlnil. Géazsz(ir6s alarc, A tipus (EN 141)

Védofelszerelés

Személyi védbfelszerelést kell viselni a szemmel, bérrel vagy ruhazattal térténd érintkezés megeldzésére.
Légutak védelme
Nem elegendd szelldzés esetén megfeleld légzdkésziiléket kell viselni.

Kézvédelem

A keszty(i athatolasi ideje nem ismert magéra a termékre. A megadott keszty(i anyagot a készitményben |évd anyagok alapjan
ajanljuk.

Kémiai név Kesztyll anyaga Kesztyll vastagsag ateresztési ideje

Szolvens nafta (asvanyolaj), kdnnyliparlat aromas Viton (R) ® 0,7mm 30 MIN
(<0,1% Benzol)

xilén Nitril-kaucsuk 0,33 mm 30 MIN
Viton (R) ® 0,7mm 480 MIN

Axalta and Axalta Coating Systems are trademarks or registered trademarks of Axalta Coating Systems, LLC and all
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BIZTONSAGI ADATLAP
A 453/2010 (EU) Rendelettel médositott 1907/2006/EK Rendelet (REACH) Il. Mellékletével 6sszhangban

Termék neve: Standofleet 2K HS Plus Clear K9360
Termék kédja: 4024669951493

Nyomtatas Datuma: v5.0 Felllvizsgéalat datuma: 2016-07-22 HU/hu Oldal 8-
2016-08-03
Kémiai név Keszty(l anyaga Keszty(l vastagsag ateresztési ideje
butil-acetat Viton (R) ® 0,7mm 10 MIN
Nitril-kaucsuk 0,33mm 30 MIN

A védobkeszty(it minden alkalommal ellenérizni kell, hogy az adott munkahelynek megfeleljen (pl. mechanikai stabilitas,
termékkel valé dsszeegyeztethet6ség, antistatikussag). A szandékozott hasznalat védelmére (pl. festékszoéras védelem) egy 3.
vegyszerellenallé csoportbeli nitrilvédd keszty(it kell hasznalni (pl. Dermatril(R) keszty(it). Szennyezddés utan a keszty(t le kell
cserélni. Amennyiben emberi bor érintkezik a termékkel (pl. karbantartas, javitas), butil- vagy fluorkarbon-gumikeszty(
hasznélata kételezé! Miutan a keszty(it a gyart6tédl beszerezték, a behatolasi idét ezen SBC 3. fejezetében meghatarozott
anyagok szamara meg kell tudni. Ha éles targyakkal kell dolgozni, a keszty(i megsériilhet és ezzel védd hatasat elveszitheti. A
kesztyli hasznalatara, tarolasara, karbantartasara és kicserélésére vonatkozé, a gyarté altal megadott informacidkat, be kell
tartani! A védokeszty(it azonnal ki kell cserélni, amint az megséril vagy az elhasznalédas elso jelei mutatkoznak.

Szemvédelem

A freccsend termék ellen viseljen védészemiveget.

Bor- és testvédelem

Megfelelé védéruhazatot kell viselni. Viseljen antisztatikus ruhazatot természetes szalbél (pamut) vagy héallé miszalbél.
Egészségligyi intézkedések

A bort alaposan le kell mosni szappannal és vizzel, vagy ismert bortisztitéval. Ne hasznaljon szerves old6szereket!
Kornyezeti expozicio-ellenorzések

A termék nem engedhetd a csatornaba.
Ekologiai informaci6 a 12.fejezetben

SZAKASZ 9. Fizikai és kémiai tulajdonsagok
9.1. Az alapveto fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkoz6 informaciok
Kiils6 jellemzdk

Forma: folyadék; Szin: tiszta; Szag: Szaga nem észrevehetd.;

A biztonsaggal kapcsolatos adatok.

Tulajdonsag Erték Mddszer
pH-érték vizben valo6 csekély oldhatésaga miatt pH-érték nem
mérhetd.
Olvadaspont / fagyaspont Nem alkalmazhaté.
Forraspont/forrasi hémérséklet- | 138 °C
tartomany
Lobbanaspont 35°C DIN 53213
Parolgasi sebesség Eternél lassabb
Tlzveszélyesség (szilard, nem lényeges, mivel a termék folyadék
gazhalmazallapot)
Als6 robbanasi hatar 0,9 vol-% szerves olddszer tartalom alapjan
Fels6 robbanasi hatar 8,2 vol-% szerves oldoszer tartalom alapjan
Gdbznyomas 2,9 hPa
Gozslrliség Nincs adat
Relativ siiriség 0,98 g/cm? 20°C - DIN 53217
Oldékonysag (oldékonysagok)
Vizben valé oldhat6sag részben elegyedd
Oldhatésag egyéb a legtdbb szerves olddszerrel elegyedik Fel van so-
oldészerekben rolva a kévetkezékben: SZAKASZ Osszetétel vagy
az Osszetevokre vonatkozé adatok
Megoszlasi hanyados: Ez a termék egy készitmény. az 6sszetevokre vonat-
n-oktanol/viz kozo részletekért lasd a 12. részt.
Ongyulladasi hdmérséklet 415°C DIN 51794 szerves oldészer tartalom
alapjan
Bomlasi hémérséklet Ez a termék egy készitmény. Tovabbi informacidkért
lasd a 10. részt.

Axalta and Axalta Coating Systems are trademarks or registered trademarks of Axalta Coating Systems, LLC and all
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BIZTONSAGI ADATLAP
A 453/2010 (EU) Rendelettel médositott 1907/2006/EK Rendelet (REACH) Il. Mellékletével 6sszhangban

Termék neve: Standofleet 2K HS Plus Clear K9360
Termék kédja: 4024669951493

Nyomtatas Datuma: v5.0 Felllvizsgéalat datuma: 2016-07-22 HU/hu Oldal 9-
2016-08-03

Viszkozitas (23 °C) <20s ISO 2431 - 1993 6 mm
Robbanéasveszélyes tulajdonséa- | Nem robbanasveszélyes

gok

Oxidalé tulajdonsagok nem oxidalé

9.2. Egyéb informaciok

oldészer-elvalasztasi vizsgalat | < 3% ADR/RID

ll6 komponensek tartalom (a 41,3 % Bazis G6znyomas >= 0.01 kPa
vizet is beleértve)

szerves oldoszer tartalom 41,3 % Béazis Géznyomas >= 0.01 kPa
European VOC 41,2% Béazis Géznyomas >= 0.1 hPa

SZAKASZ 10. Stabilitas és reakciokészség

10.1. Reakcidkészség

Az exoterm reakciok elkerUlésére oxidalé reagensektdl, erésen bazisos és er6sen savas anyagoktol tavol kell tartani.
10.2. Kémiai stabilitas

A termék kémiailag stabil.

10.3. A veszélyes reakciok lehetosége

Szokdasos hasznalat kdzben nincs ismert veszélyes reakcio.

10.4. Kerlilendo koriilmények

A tarolasra és kezelésre vonatkoz6 el6irasok betartasa esetén stabil (lasd 7. fejezet).
10.5. Nem Osszeférheto anyagok

normal hasznalat esetén nem szilkséges

10.6. Veszélyes bomlastermékek

Senki altal nem ismert.

SZAKASZ 11. Toxikoldgiai adatok

11.1. A toxikoldgiai hatasokra vonatkozo informacié

Altalanos megjegyzések

A termékrol nem all rendelkezésre adat. A készitményt az 1272/2008/EC Veszélyes készitmények iranyelvet kovetve értékelték,
és aszerint osztalyoztak a mérgezési veszélyek szempontjabodl. A részleteket a 2. és 3 fejezetekben talalhatja.

Gyakorlati tapasztalatok

Lenyelése szédilést, hasmenést, hanyast, gyomor- bélrendszeri irritaciét és kémiai tidégyulladast okozhat. A MAK-hatarérték
feletti oldoszer-6sszetevok belélegzése egészség-karosodashoz vezethet, mint pl.: a nyalkahartya és Iégzoszervek ingerlése, a
maj, a vesék, vagy a kdézponti idegrendszer karosodasa. A tlinetek és jelek kozdtt szerepel fejfajas, szédulés, faradtsag,
izomgyengeség, almossag és szélséséges esetben eszméletvesztés. Az olddszerek okozhatnak néhanyat a fenti hatasok kozdil,
a béron keresztil valé felszivodassal. A bérrel valé ismételt vagy hosszan tart6 érintkezés soran a termék a bor zsirtartalmat
csOkkenti, ami altal nem allergias jellegli panaszok (kontakt dermatitisz) Iéphetnek fel és / vagy karosité-anyag visszaszivédast
okozhat.

Axalta and Axalta Coating Systems are trademarks or registered trademarks of Axalta Coating Systems, LLC and all
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BIZTONSAGI ADATLAP
A 453/2010 (EU) Rendelettel médositott 1907/2006/EK Rendelet (REACH) Il. Mellékletével 6sszhangban

Termék neve: Standofleet 2K HS Plus Clear K9360

Termék kédja: 4024669951493

Nyomtatas Datuma: v5.0 Felllvizsgalat datuma: 2016-07-22 HU/hu Oldal 10-
2016-08-03

Akut toxicitas

Akut toxicitas, belélegzés

EINECS Kémiai név Faj cikksz:  Expo- Erték Modszer
szam zicios
id6
203-737-8  5-metilhexan-2-on Patkany LC50 6h 3813 ppm
202-436-9 1,2,4-trimetilbenzol Patkany LC50 4h 18 000 mg/|
215-535-7  xilén Patkany LC50 4h 5000 ppm
202-849-4  etil-benzol Patkany LC50 4h 4 000 ppm

Akut toxicitas, boron at

EINECS Kémiai név Faj cikksz:  Expo- Erték Moédszer
széam ziciés

id6
215535-7  xilén Nyl D50 > 1700 mg/kg

izgato hatasok

A kod belégzése izgatja a légzérendszert.

Szenzibilizacio

Tartalmaz: a-3-[3-(2H-Benzotriazol-2-il)-5-terc-butil-4-hidroxifenil]-propionil-omega-hidroxipoli(oxietilén) és
a-3-[3-(2H-Benzotriazol-2-il)-5-terc-butil-4-hidroxifenil]-propionil-omega-3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-terc-butil-4-hidroxifenil]-

propioniloxipoli(oxietilén) keveréke; bisz(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)-szebakat;
metil-1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil-szebakat. Allergias reakcitt valthat ki.

SZAKASZ 12. Okologiai adatok

A termékre vonatkozé adatok nem allnak rendelkezésre. A termék nem juthat csatorna- és folyérendszerbe.

Az ebben a részben kdz6lt adatok megegyeznek a fellilvizsgalat idépontjaban rendelkezésre allé6 kémiai biztonsagi
jelentésekben foglalt informéacidkkal.

12.1. Toxicitas

A vizi kérnyezetre mérgezo

Akut - és hosszantarto toxicitas vizi gerincteleneken

EINECS Kémiai név Faj cikksz: Expo- Erték Modszer
szam ziciés
id6
265-199-0 Szolvens nafta (asvanyolaj), kdnny(- Daphnia EC50 24h 170 mg/l
parlat aromas (<0,1% Benzol)

202-436-9 1,2,4-trimetilbenzol Daphnia LC50 48h 6 mg/l
203-604-4  mezitilén Daphnia EC50 48h 6 mg/l
918-811-1 aromatol C9-C12 Daphnia EC50 48h 1 mg/l
203-132-9 Propilbenzol Daphnia EC50 24h 2 mg/l
400-830-7 a-3-[3-(2H-Benzotriazol-2-il)-5-terc-  Daphnia EC50 48h 4 mg/l

butil-4-hidroxifenil]-propionil-omega-
hidroxipoli(oxietilén) és a-3-[3-(2H-
Benzotriazol-2-il)-5-terc-butil-4-
hidroxifenil]-propionil-omega-3-[3-
(2H-benzotriazol-2-il)-5-terc-butil-4-
hidroxifenil]-propioniloxipoli(oxietilén)

keveréke

255-437-1 bisz(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)- Daphnia EC50 24h 20 mg/l
szebakat

202-704-5 kumol Daphnia EC50 24h 1,4 mg/l

Axalta and Axalta Coating Systems are trademarks or registered trademarks of Axalta Coating Systems, LLC and all
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Termék neve: Standofleet 2K HS Plus Clear K9360
Termék kédja: 4024669951493

=

Nyomtatas Datuma: v5.0 Felllvizsgalat datuma: 2016-07-22 HU/hu Oldal 11-
2016-08-03
EINECS Kémiai név Faj cikksz: Expo- Erték Mddszer
szam zicids
id6
280-060-4 metil-1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil- Daphnia EC50 24h 20 mg/l
szebakat
Akut - és hosszantarto toxicitas halakon
EINECS Kémiai név Faj cikksz: Expo- Erték Mddszer
szam ziciés
id6
265-199-0 Szolvens nafta (asvanyolaj), kdnnyl- Danio rerio LC50 96 h 10 mg/l
parlat aromas (<0,1% Benzol) (zebrahal)
202-436-9 1,2,4-trimetilbenzol Oncorhynchus EC50 96 h 9,22 mg/I
mykiss (Szi-
varvanyos
pisztrang)
203-604-4  mezitilén Carassius aura- LC50 96 h 12,5 mg/l
tus (Aranyhal)
918-811-1 aromatol C9-C12 Pimephales LC50 96h 45 mg/I
promelas (Fur-
ge cselle)
255-437-1 bisz(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)- Lepomis macro- LC50 96 h 0,97 mg/|
szebakat chirus (Naphal)
202-704-5 kumol Oncorhynchus LC50 96 h 2,7 mg/l
mykiss (Szi-
varvanyos
pisztrang)
280-060-4 metil-1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil- Lepomis macro- LC50 96 h 0,97 mg/I
szebakat chirus (Naphal)
280-060-4  metil-1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil- Oncorhynchus LC50 96 h 7,9 mg/l
szebakat mykiss (Szi-
varvanyos
pisztrang)
Toxicitas vizes névényeken
EINECS Kémiai név Faj cikksz: Expo- Erték Mddszer
szam ziciés
idé
265-199-0  Szolvens nafta (asvanyolaj), konnyl- Algak EC50 72h 10 mg/l
parlat aromas (<0,1% Benzol)
202-704-5 kumol z6ldalgdk (meg IC50 72h 2,6 mg/l
nem hatarozott
tipus)

12.2. Perzisztencia és lebonthatosag
Nincs informécié.

12.3. Bioakkumulacios képesség
Nincs informécié.

12.4. A talajban valé mobilitas

Nincs informécié.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

A rendelkezésre all6 adatok alapjan egyik alkotéelem sem mindsithetd ilyen veszélyességi jellemzével rendelkezé anyagnak

(lasd a 3. szakaszt).

Axalta and Axalta Coating Systems are trademarks or registered trademarks of Axalta Coating Systems, LLC and all

affiliates. Standox®), Standoflex®, Standohyd®, Standocryl® and Standoblue ®
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Nyomtatas Datuma: v5.0 Felllvizsgalat datuma: 2016-07-22 HU/hu Oldal 12-
2016-08-03

12.6. Egyéb karos hatasok

A készitmény az 1999/45/EG iranyelvekben megadott szokasos készitési mddszer szerint lett kiértékelve és
kérnyezetvédelmileg nincs veszélyesnek mindsitve, de tartalmaz kérnyezetvédelmileg veszélyes anyagokat. A részleteket a 2.
és 3 fejezetekben talalhatja.

Adszorbealt szervesen kotétt halogének (AOX)

A termék nem tartalmaz olyan szerves halogénvegyiiletet, amely hozzajarul az AOX-hoz.

SZAKASZ 13. Artalmatlanitasi szempontok

13.1. Hulladékkezelési moédszerek

A helyi szabalyozasnak megfeleléen kell megsemmisiteni.
Termék

javaslat:

Hulladékkezelési eljarasként az energetikai hasznositast javasoljuk. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor veszélyes
hulladékként kell elégetni.

Hulladék kulcs szam | leiras
08 01 11 | szerves old6szereket, illetve mas veszélyes anyagokat tartalmazé festék- vagy lakkhulladékok

tisztitatlan csomagol6anyagok

javaslat:

A maradéktalanul kilritett gongydleg selejtezhetd vagy Ujra hasznosithaté. A nem maradéktalanul kilritett gdngydleget
veszélyes hulladékként kell kezelni (hulladék-kulcsszam 150110). A hulladék, benne az Ures tartalyok, ellenorzéttek és
megsemmisitésiikrol a Control Of Pollution Act 1974 and Local Environmental Protecti Act 1990(GB),a Pollution Control and
Local Government (NI)Order 1978(NI vagy az EC (Waste)Regulations 1979 és az EC (Toxic and Dangerous Waste) Regulations
1982 (IRL)szabalyok szerint kell gondoskodni. Ne engedjiik csatorna- vagy folyérendszerbe és elhelyezni ott, ahol a felszint
vagy felszini vizekez szennyezhet. Ha a teljesen kiur(lt tartalyokat 6sszepréselték ellenorzétt hulladékna tekintheto, amelynek
elhelyezésérol az aldbbi szabalyok szerint kell eljarni:Control of Pollution Act 1974 and the Environmental Protection Act
1990(GB)the Pollution Control and Local Government(NI) Order 1978(N vagy az EC (Waste) Regulations 1979 és az EC(Toxic
and Dangerous Waste) Regulations 1982(IRL).

SZAKASZ 14. Szallitasra vonatkozo informaciok

Szallitas kizarélag a veszélyes anyagokra vonatkozé eldirasok szerint (besorolas, csomagolas és cimkézés), ADR a kdzutra,
RID a vasutra, IMDG a hajézasra, ICAO/IATA a légiszallitasra vonatkozdan

14.1. UN-szam
ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA: 1263

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelo szallitasi megnevezés
ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA:  FESTEK

14.3. Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)
Veszélyességi osztaly

ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA: 3

Kiegészito veszélyességi osztaly

ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA:  Nem alkalmazhaté.

Axalta and Axalta Coating Systems are trademarks or registered trademarks of Axalta Coating Systems, LLC and all
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2016-08-03
Cimkeék

ADR/RID: D/E

Alagutkorlatozasi kod

Kulonleges intézkedések

ADR/RID: 640E
Kemler Kéd
ADR/RID: 30

Kémiai veszélyességi kod

ADR/RID: 3y
EmS
IMDG: F-E,S-E

14.4. Csomagolasi csoport
ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA:  III

14.5. Kornyezeti veszélyek
ADR/RID; IMDG; ICAQ/IATA:  nincsenek

Tengeri szennyez6 anyag

IMDG: nem

14.6. A felhasznalét érinto kiilonleges ovintézkedések

Kérjlk, olvassa el a 6-8. szakaszt.

14.7. A MARPOL-egyezmény Il. melléklete és az IBC szabalyzat szerinti 6mlesztett szallitas

Az értékesités kizardlag a forgalmazasi eldirasok altal engedélyezett és megfelelének mindsitett csomagolasban térténhet.

SZAKASZ 15. Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és
kornyezetvédelmi eloirasok/jogszabalyok

Nemzeti torvényhozas

Ez a biztonsagi adatlap a magyar térvények alapjan készilt.

Axalta and Axalta Coating Systems are trademarks or registered trademarks of Axalta Coating Systems, LLC and all
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2000. évi XXV. térvény a kémiai biztonsagrol és a vonatkozé kormany és miniszteri rendeletek

Az Eurépai Parlament és a Tanacs 1907/2006/EK a vegyi anyagok regisztralasardl, értékelésérdl, engedélyezésérdl és
korlatozasarél (REACH)

Az Eurépai Parlament és a Tanacs 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztalyozasarol, cimkézésérdl és
csomagolasarol

1993. évi XCIII. térvény a munkavédelemrdl és a vonatkoz6 kormany és miniszteri rendeletek

25/2000 (IX. 30.) EiM-SzCsM egyiittes a munkahelyek kémiai biztonsagrol

44/2000 (XII. 27.) EUM a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve
tevékenységek részletes szabalyairdl

41/2000 (XII. 20.) EGM-K6M egylittes az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes
tevékenységek korlatozasarél

2004. évi XXVI. térvény “Egyes szocialis és egészségligyi targyu térvények médositasarol” 7. Rész. ,a kémiai biztonsagrél
520616 2000.évi XXV. tdrvény modositasa.

44/2000 (XII. 27.) EGM. r. ,a veszélyes anyagokkal és veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve
tevékenységek részletes szabalyairdl .

A 44/2000 (X11.26)-0s EUM. Rendelet a ,veszélyes anyagokkal és veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok,
illetve tevékenységek részletes szabalyozasardl” és ennek a rendeletnek a 33/2004. (IV.26)-os ESZCSM. médositasa.
57/1997. (XII. 21.) NM. r. a 26/1996(VIIl. 28.) NM. r. médositasarol.

3/2002. (Il. 8.) SzCsM-EUM egylttes rendelet “a munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinek minimalis szintjérél”.
33/1998. (VI. 24.) NM. , a munkakdri, szakmai ill. személyi higiénés alkalmassag orvosi vizsgélatarél és véleményezésérol”
65/1999. (XII. 22.) EGM. r. ,a munkavallalék munkahelyen t6rténd egyéni véddeszkdz hasznélatanak minimalis biztonsagi és
egészségvédelmi kdvetelményeirdl”.

1996. évi XXXI Tv. “a tliz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrdl és a tlizoltésagrél”.

35/1996 (XII. 29) “az orszagos tlizvédelmi szabalyzat kiadasarol”

203/2001 (X. 26.) Kormany rendelet”, “a felszini vizek mindségi védelmének egyes szabalyair6l”

204/2001 (X.26.) Kormany rendelet “a csatornabirsagrol”

2000. évi XLIIl térvény “a hulladékgazdalkodasrol”.

98/2001. (VI. 15.) Korm. r. “a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl”.

16/2001. (VII. 18.) K&M r. “a hulladékok jegyzékérdl”

AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS 2003/105/EK IRANYELVE (2003. december 16.) a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos sulyos balesetek veszélyeinek ellendrzésérdl sz6lé6 96/82/EK tanacsi iranyelv médositasardl

Kizarélag szakmai felhasznalé részére.
15.2. Kémiai biztonsagi értékelés

A keveréket nem vetették ala biztonsagi mindsitési eljarasnak.

SZAKASZ 16. Egyéb informaciok

Az H mondatok szamokkal a 3. fejezetben talalhaték

H225 Fokozottan tlizveszélyes folyadék és gbz.

H226 Tlzveszélyes folyadék és gbz.

H304 Lenyelve és a légutakba kerllve halalos lehet.

H312 Borrel érintkezve artalmas.

H315 Borirritalé hatasu.

H317 Allergias borreakciét valthat ki.

H319 Sulyos szemirritaciot okoz.

H332 Belélegezve artalmas.

H335 Léguti irritaciét okozhat.

H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.

H373 Ismétlédd vagy hosszabb expozicid esetén karosithatja a szerveket.
H400 Nagyon mérgez6 a vizi élévilagra.

H410 Nagyon mérgezd a vizi él6vilagra, hosszan tart6 karosodast okoz.
H411 Mérgez6 a vizi él6vilagra, hosszan tart6 karosodast okoz.

H412 Artalmas a vizi élvilagra, hosszan tarté karosodast okoz.

EUHO066 Ismétl6dd expozicid a bor kiszaradasat vagy megrepedezését okozhatja.

Note H (Table 3.1) Az ezen anyag besorolasa és cimkézése a figyelmezteté mondat(ok) altal jelzett veszélyes tulajdonsagokra
vonatkozik, a feltlintetett veszélyességi osztallyal (osztalyokkal) és kategoriaval (kategériakkal) egyitt. Ezen
anyag gyartoi, importérei vagy tovabbfelhasznaléi tekintetében a 4. cikk kdvetelményei inden mas veszélyességi
osztalyra és kategériara vonatkoznak. Olyan veszélyességi osztalyoknal, ahol az expozicios Utvonal vagy a
hatasok jellege miatt a veszélyességi osztaly tovabbi felosztasa szlikséges, a gyartd, importér vagy
tovabbfelhasznald koteles figyelembe venni azokat az expoziciés Utvonalakat vagy a hatdsok azon jellegét,
amelyek még nem lettek figyelembe véve. A végleges cimkének meg kell felelnie a 17. cikknek és az I. melléklet
1.2. szakaszaban foglalt kévetelményeknek.
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Note P A rékkeltdként vagy mutagénként valé besorolast nem kell alkalmazni, ha kimutathaté, hogy az anyag 0,1

tdmegszazaléknal kevesebb benzolt (EINECS-szam: 200-753-7) tartalmaz. Ha az anyag nincs rakkeltéként
besorolva, legaldbb a (P102-)P260-P262-P301 + P310-P331 évintézkedésre vonatkozé mondatokat (3.1.
tablazat) vagy az S(2-)23-24-62 mondatokat (3.2. tablazat) alkalmazni kell. Ez a megjegyzés csak a 3. részben
szerepld bizonyos 0sszetett kbolajszarmazékokra vonatkozik.

Cimkézés az 1999/45/EK eurdpai Iranyelv szerint.

Szimbolum és veszély jelzése

x Xn Artalmas

R - mondat(ok)

R10 Kevésbé tlizveszélyes.

R20 Belélegezve artalmas.

R37 Izgatja a légutakat.

R52/53 Artalmas a vizi szervezetekre, a vizi kdrnyezetben hosszan tartd karosodast okozhat.

S-mondat(ok)

S23 A keletkezd g6zt nem/permetet szabad belélegezn.
S38 Ha a szellézés elégtelen, megfeleld 1égzdkésziléket kell hasznalni.

Kiilonleges keverékek kivételes cimkézése

Tartalmaz: a-3-[3-(2H-Benzotriazol-2-il)-5-terc-butil-4-hidroxifenil]-propionil-omega-hidroxipoli(oxietilén) és
a-3-[3-(2H-Benzotriazol-2-il)-5-terc-butil-4-hidroxifenil]-propionil-omega-3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-terc-butil-4-hidroxifenil]-
propioniloxipoli(oxietilén) keveréke; bisz(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)-szebakat;
metil-1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil-szebakat. Allergias reakciot valthat ki.

Az informacio vonatkozo munkakbol és az irodalombol szarmazik.

Vegyuletszam CAS szédm: www.cas.org./EOQ/regsys.html
http://echa.europa.eu/

A 67/548/EGK Iranyelv alapjan az egészség- | http:/echa.europa.eu/search-for-chemicals

re vagy a kornyezetre veszélyt jelenté anyag. | http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database
http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB
http://www.cdc.gov/niosh/ipcs/icstart.html
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Egyéb elbirasok, korlatozasok és tilalmi ren- | A 1907/2006 szamu EK szabalyozas szerint
delkezések. 98/24/ER iranyelv

2004/37/ER iranyelv

1272/2008/EK RENDELETE

EUR-LEX: http://europa.eu.int/eur-lex/lex

A tiszta anyag expoziciés hatara http://osha.europa.eu/OSHA

Tovabbképzésre vonatkozo6 tanacsok

A 1907/2006 szamu EK szabalyozas szerint
98/24/ER iranyelv
Tovabbi informacidk

A jelen biztonsagi adatlapban foglaltak megfelelnek jelenlegi tudasunknak és a nemzeti valamint az EU térvényeknek. A termék
irasbeli engedély nélkll nem hasznalhaté mas célra, mint amit az 1. fejezetben leirtunk. A felhasznal6 felelés az 6sszes
szlkséges torvényi elbiras betartdsaért. A terméket csak olyan 18 éven feliili személy kezelheti, akit kielégitéen tajékoztattak a
munkarol, a veszélyes tulajdonsagokrdl és a szilkséges évintézkedésekrdl. A jelen biztonsagi adatlapban kdzolt adatok a
terméklinkre vonatkozé biztonsagi kdvetelményeket tartalmazzak, nem tekinthetok a termék jellemzdinek leirasaként.

Jelentés verzioszama

Verzié Valtozasok
5.0 2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12, 13, 14, 15, 16, Annex

Felllvizsgalat datuma: 2016-07-22
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Annex - Exposure scenarios

Consolidated exposure assessment for industrial and professional use of coating material

The consolidated exposure assessment provides specific information on how a hazardous substance (in a mixture) is to be
managed and controlled. It considers specific conditions of use, in order to ensure that a use is safe to humans and the
environment. Compliance with operational conditions and risk management measures is required if the exposure assessment is
annexed to a mandatory safety data sheet. In this case, identified risk management measures are to be implemented unless the
downstream user is able to ensure safe use in a diverging way.

1. Consolidated exposure assessment (type 1) for application of coatings by spraying

Free short title:
Industrial or professional application of coatings by spraying (professional use in close to industrial setting)

Systematic title based on use descriptors:

A haszndlat szakterllete SuU22,SU3

Termék kategéria PC9a, PC9b

Eljaraskategéria PROC4 (covering PROC2), PROCS5 (covering PROC3),
PROCS8a (covering PROC8b), PROC7 or PROC11

Kérnyezeti kibocsatasi kategoria ERC4, ERC5, ERC6d

Activities covered:

Preparing (mixing, adding activator, adjusting viscosity), transferring/loading, application by spraying, drying and curing of
coating material

Contributing scenarios:

spERC x1 Spray coating including purge loss

PROC4 (covering PROC2)

PROCS5 (covering PROC3) IApplicable for: Mixing of tints, adding of activator, adjustment of viscosity
PROC8a (covering PROC8b) [Transfer of substance or preparation (charging/discharging)

PROC7 Ipari porlasztas

PROC11 Nem ipari permetszoéras

2. Operational conditions and risk management measures

2.1. Contributing environmental scenario

Preparing, transferring/loading, application by spraying, drying and curing of coating material
Eljarasi korilmények:

Potential transfer to process waste water stream when using Venturi wet scrubber for collecting overspray

M(sperc) Szdllitds szennyviz-|Release  [Municipal
feldolgozashoz after on-siteSTP
WWTP

spERC x1 Solids in paint 40% 10%
spERC x1 Volatiles in paint  [100% 100%

2.2. Contributing worker scenarios

Preparing, transferring/loading, application by spraying, drying and curing of coating material

[PROC DOA |LEV/TRVRPE DPE

Keverés 5 (covering 3) [> 4 hTRV nem yes level 2
Transferring 8a (covering 8b)[> 4 hTRV nem yes level 2
Non-industrial spraying|11 > 4 hLEV igen due to aerosolyes level 2
Ipari porlasztas 7 > 4 hLEV igen due to aerosolyes level 2

Axalta and Axalta Coating Systems are trademarks or registered trademarks of Axalta Coating Systems, LLC and all
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IPROC [DOA |LEV/TRVIRPE IDPE
Curing i (covering2) [> 4 hTRV lnem yes level 2

Further specification:

Above parameters represent standard (default) assumptions according to CEPE mapping of operational conditions Valid
information on risk management measures for specific formulation is provided in part 3. Deviation options are explained in part 4
(scaling).

3. Exposure estimation and reference to its source
Exposure assessment bases on initial scenarios for the used chemicals in this preparation as provided by manufactuters and
importers. Identification of a lead substance indicator per route is based on the DPD+ methodology, taking into account content,

dustiness and hazard characteristics. Use of the mixture is considered safe when conditions for safe use of the lead substance
indicator are respected. Risk assessment is not applicable as long as no initial exposure scenarios are available.

3.1. Environmental assessment
Assessment method:

ACEA spERC concept

Potential transfer to process waste water stream when using Venturi wet scrubber for collecting overspray

LS| (aquatic) LSl %) Szallitas |[Release [Release [Dilution [ReceivingPNEC
range [M(sperc)szenny- [after after mu-factor  pody sur-
vizfeldol-on-site |nicipal face
gozas- WWTP [STP water
hoz
spERC x1apisz(1,2,2,6,6- > 0% - WB0% 10% 10% 5 18 000] -
(solids) pentametil-4-piperidil)- m3/d
szebakat
spERC x1dSzolvens nafta (dsvany-> 5% - [100% [100% [10% 1 18 000 -
(volatiles) |olaj), kénny{iparlat aro- m3/d
mas (<0,1% Benzol)
spERC x1bpisz(1,2,2,6,6- > 0% - [70% 10% 10% 5 18 000 -
(solids) pentametil-4-piperidil)- m3/d
szebakat
spERC x1bSzolvens nafta (dsvany-> 5% - [100% [100% [10% 1 18 000 —
(volatiles) |[olaj), kdnnylparlat aro-| m3/d
mas (<0,1% Benzol)

3.2. Worker assessment

Assessment method:

ECETOC TRA version 3.0

Advice on respiratory protection equipment for PROC 7, 11 and on dermal protection equipment is based on Axalta expert

judgement Reactive diluant (styrene) is released in range 1 to 5 % only.
Preparing, transferring/loading, application by spraying, drying and curing of coating material - professional setting

PROC Route  [LSI LSI  %DOA |LEV RPE DPE DNEL |[RCR
range TRV
Keverés 5 (covering 3)Belégzésixilén > 5% [> 4hr [Technicalnin- - 50 0,36
room cse-
ventilati- nek
on
Bor xilén > 5% [> 4hr - — [Resistant 3182 [<0,01
gloves,
training
Transferring[8a (coveringBelégzés|xilén > 5% [> 4hr [Technicalnin- - 50 0,36
8b) room cse-
ventilati- nek
on
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PROC Route  [LSI LSl  %DOA |LEV RPE DPE DNEL |RCR
range TRV
Bor xilén > 5% [> 4hr - — [Resistant 3182 [<0,01
gloves,
training
Non- 11 Belégzésixilén > 5% [> 4hr |Local Filter — 50 0,12
industrial lexhaust |mask
spraying ventilati- (90%
on effici-
ent)
Bor xilén > 5% [> 4hr - — |Resistant 3182 |<0,01
gloves,
training
Curing 4 (covering 2)Belégzésixilén > 5% [> 4hr [Technicalnin- - 50 0,18
room cse-
ventilati- nek
on
Bor xilén > 5% [> 4hr - — |Resistant 3182 |<0,01
gloves,
training
Preparing, transferring/loading, application by spraying, drying and curing of coating material - industrial setting
PROC Route  [LSI LSI  %DOA |LEV RPE DPE DNEL |RCR
range TRV
Keverés 5 (covering 3)Belégzésixilén > 5% [> 4hr [Technicalnin- - 50 0,36
room cse-
wventilati- nek
on
Bor xilén > 5% [> 4hr - — [Resistant (3182 [<0,01
gloves,
training
Transferring[8a (coveringBelégzésixilén > 5% [> 4hr [Technicalnin- - 50 0,36
8b) room cse-
ventilati- nek
on
Bor xilén > 5% [> 4hr - — [Resistant (3182 [<0,01
gloves,
training
Ipari  por-7 Belégzésixilén > 5% [>4hr |Local  |Air- - 50 -
lasztas lexhaust ffed
wventilati- mask
on (95%
effici-
ent)
Bor xilén > 5% [> 4hr - — |Resistant 3182 |<0,01
gloves,
training
Curing 4 (covering 2)Belégzés|xilén > 5% [> 4hr [Technicalnin- - 50 0,18
room cse-
wventilati- nek
on
Bor xilén > 5% [> 4hr - — |Resistant 3182 |<0,01
gloves,
training

Further specification:

Above exposure assessment is performed for coating material as supplied. Exposure assessment requires adaptation to ready
for use mixture (review hardener and/or diluant)
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4. Guidance to downstream user to evaluate whether he works inside the boundaries set by the exposure
scenario

Part 4 is common and is available at the end of the Annex.

1. Consolidated exposure assessment (type 3) for sanding

Free short title:
Industrial or professional sanding of cured coating (professional use in close to industrial setting)

Systematic title based on use descriptors:

A haszndlat szakterllete SU22,SU3
Termék kategoria PC9a, PC9b
Eljaraskategéria PROC24
Koérnyezeti kibocséatasi kategéria ERC12a

Activities covered:
Sanding of cured coating

Contributing scenarios:

spERC x4 Wet sanding/wet dust collection in serial production
spERC x5 Wet sanding/wet dust collection in refinishing process
PROC24 /Applicable for: Sanding, grinding, chipping or polishing of cured coating film

2. Operational conditions and risk management measures
2.1. Contributing environmental scenario

Sanding of cured coating

Eljarasi korilmények:

Potential transfer to process waste water stream when applying wet sanding techniques or wet dust collection

M(sperc) Szallitds szennyviz-Release  [Municipal
feldolgozashoz after on-sitelSTP
WWTP
spERC x4 (solids) [Solids in dry film 2% 10%
spERC x5 (solids) [Solids in dry film 2% ‘100% ‘

2.2. Contributing worker scenarios

Sanding of cured coating

IPROCIDOA |LEV/TRVIRPEIDPE
Sanding4 > 4 hLEV lnemlyes level 2

Further specification:

Above parameters represent standard (default) assumptions according to CEPE mapping of operational conditions Valid
information on risk management measures for specific formulation is provided in part 3. Deviation options are explained in part 4
(scaling).

3. Exposure estimation and reference to its source

Exposure assessment bases on initial scenarios for the used chemicals in this preparation as provided by manufactuters and
importers. Identification of a lead substance indicator per route is based on the DPD+ methodology, taking into account content,

Axalta and Axalta Coating Systems are trademarks or registered trademarks of Axalta Coating Systems, LLC and all
affiliates. Standox®), Standoflex®, Standohyd®, Standocryl® and Standoblue ® Oldal 20
are registered trademarks of Axalta Coating Systems, LLC and all affiliates. Minden jog fenntartva.



BIZTONSAGI ADATLAP

A 453/2010 (EU) Rendelettel médositott 1907/2006/EK Rendelet (REACH) Il. Mellékletével 6sszhangban

Termék neve: Standofleet 2K HS Plus Clear K9360

Termék kédja: 4024669951493
Nyomtatas Datuma:
2016-08-03

v5.0 Felllvizsgéalat datuma: 2016-07-22 HU/hu Oldal 21 -

dustiness and hazard characteristics. Use of the mixture is considered safe when conditions for safe use of the lead substance
indicator are respected. Risk assessment is not applicable as long as no initial exposure scenarios are available.
3.1. Environmental assessment

Assessment method:

ACEA spERC concept

Potential transfer to process waste water stream when applying wet sanding techniques or wet dust collection

LS| (aquatic) LSl % Szallitas |[Release [Release [Dilution |Receiving|PNEC
range [M(sperc)szenny- [after after mu-factor  jpody sur-
vizfeldol-on-site |nicipal face
gozas- WWTP [STP water
hoz
spERC  x4pisz(1,2,2,6,6- > 0% - % 10% 10% 10 18 000 -
(solids) pentametil-4-piperidil)- m3/d
szebakat
spERC x5isz(1,2,2,6,6- > 0% - 2% 100% [10% 10 18 000 -
(solids) pentametil-4-piperidil)- m?3/d
szebakat

3.2. Worker assessment

No relevant toxicological impact expected; specific description and assessment of worker exposure obsolete;

Further specification:

Above exposure assessment is performed for dry content of coating material as supplied. Exposure assessment requires
adaptation to ready for use mixture (including reacted compounds where appropriate)

4. Guidance to downstream user to evaluate whether he works inside the boundaries set by the exposure
scenario

By variation of operational conditions and risk management measures (scaling), a downstream user can check whether he
works inside the exposure scenario boundaries.

Standard scaling can be based on exposure modifying factors as used by ECETOC TRA which are listed below.

RCR(s) = RCR(0) * EMF(s)/EMF(0)

RCR(s) shall be < 1

RCR(s) = scaled risk characterisation ratio; RCR(0) = original risk characterisation ratio (in part 3)

EMF(s) = exposure modifying factor selected for scaling; EMF(0) = original exposure modyfing factor (in part 3)

Scaling may be used consecutively for multiple determinants.

Example: No technical room ventilation for mixing of tints (EMF(o) = 0.3), duration of activity restricted to 1 h/d (EMF(s) = 0.2)

Specific scaling may be based on measured values at the individual site.

Content|ContentDOA | DOA Respiratory protecH
% range| Factorh Factor tion equipment
> 25 1> 4 1 Factor|
5-25 0.61-4 0,6 No RPE 1
1-5 0.20,25-1] 0,2 Filter mask 0,1Level 1
<1 0.1}<0,25| 0,1 Air-fed mask 0,05Level 2
Skin protection equipment [Factot
No gloves 1
Suitable gloves 0,2Level 1
Resistant gloves, training 0,1|Level 2

0,05|Level 3

B12921125

Resistant gloves, specific training

PROCFactor for TRV[Factor for LEV Industrial setting[Factor for LEV Professional setting[Factor for LEV Dermal impact

2 0.3 0.1 0.2 0.1
3 0.3 0.1 0.2 0.1
4 0.3 0.1 0.2 0.1
5 0.3 0.1 0.2 0.005
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PROC\Factor for TRV\Factor for LEV Industrial setting\Factor for LEV Professional setting\Factor for LEV Dermal impact

0.05 n.a. 0.05
8a 0.3 0.1 0.2 0.01
8b 0.3 Sol 0.05 Sol 0.2 0.1
8b 0.3 Vol 0.03 Vol 0.1 0.1
11 n.a. 0.2 0.02
24 0.2 0.25 0.1
PROC FactorPROC /Adjusted  |Adjusted
factor Pro-factor In-
fessional |dustrial
4 (high volatility) 1 2 (high volatility) 0.2 0.5
5 (high volatility) 1 3 (high volatility) 0.2 0.4
8a (high volatility) 1 8b (high volatility) 0.5 0.6
4 (medium volatility) 1 2 (medium volatility) 0.4 0.5
5 (medium volatility) 1 3 (medium volatility) |0.25 0.5
8a (medium volatility)/1 8b (medium volatility)0.5 1
4 (low volatility) 1 2 (low volatility) 0.5 0.2
5 (low volatility) 1 3 (low volatility) 0.3 0.6
8a (low volatility) 1 8b (low volatility) 0.4 0.5

Additional explanation

Use by private end consumers (SU 21) not considered as product is assigned for professional use only

Wide dispersive use (ERC 8a-8f) not assessed as professional use in paintshops is considered as non dispersive (point source)
No relevant substance transfer expected to marine water, sediment, or soil due to use in dedicated installations.
Environmental assessment only relevant in case of substance transfer into a waste water stream

Environmental assessment based on ACEA sector specific ERC approach (spERC factors for solids and volatiles)

The spERC approach is only applicable to demonstrate safe use of a substance for environmental aspects under REACH.
It is not suitable to demonstrate compliance with applicable local waste water regulations.

Ingestion (oral route) not assessed as not considered to occur in case of industrial / professioonal use

Hazards due to particle shape negligible due to inclusion into polymer matrix (silicogenic or similar compounds)

Worker exposure assessment based on DNELs is only applicable to demonstrate safe use of substances under REACH.

It is not suitable to demonstrate compliance with applicable occupational exposure limits (as displayed in section 8 of SDS).
Occupational exposure limits may apply for residual monomers (e.g. formaldehyde, monomeric isocyanates) which are not
assessed under REACH.

Exposure assessment is performed for coating material as supplied.

Adaptation may be required for ready for use mixture depending on selection of specific hardener and diluant

Exposure assessment is performed for application of coating material at ambient temperature.

Adaptation may be required for application at elevated temperature (e.g. hot spraying).

Loss during service life negligible, in any case less than 1 %

Waste stage not assessed as incineration / biological treatment of waste and safe deposition of inert residues is assumed
Use for coating of toys, articles designed for prolonged skin contact or indirect food contact needs further assessment

No SVHC above declaration threshold contained unless disclosed in section 3 of SDS

Good practice advice

Following advice shall be pursued as long as exposure assessment in part 3 does not contain sufficient
information

Recommendation to use technical room ventilation.

Advice to wear skin/eye protection as standard RMM due to risk of splashes/droplets.

Advice on respiratory protection equipment for PROC 7, 11 is based on Axalta expert judgement

Advice to use spray-booth or efficient exhaust ventilation.

Advice to wear respiratory protection equipment as standard RMM due to aerosol formation, even in ventilated booth.

Advice to use integrated dust evacuation, in case of air recirculation in accordance to EN 60335.

Recommendation to use respiratory protection equipment when sanding, even in combination with integrated dust evacuation.
Advice to use local exhaust ventilation according to EN 15012 for welding of coated substrates.

Advice to provide spill retention system according to applicable regulation.

Recommendation to avoid contact with water.

Standardised use descriptors according European Chemical Agency (EChA) Guidance on information
requirements and chemical safety assessment, chapter R.12

SU3 Ipari felhasznalasok: 6nmagukban vagy készitményekben 1évd anyagok ipari létesitmé-
nyekben valé felhasznalasa
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SuU 22 Foglalkozasszerl felhasznalasok : Lakossagi felhasznalas (kdzigazgatas, oktatas, sz6-
rakoztatas, szolgaltatasok, kézmiivesek)

PC9a Bevonatok és festékek, higitok, festékeltavolitok

PC9b [Toltéanyagok, gittek, gipszek, modellezd agyag

PROC2 Zart, folytonos eljarasban val6 felhasznalas, az ellenérzés soran alkalmanként el6fordulé
lexpoziciéval

PROC3 Zart, szakaszos eljarasban val6 felhasznalas (szintézis vagy készitmény-eldallitas)

PROC4 Szakaszos és mas eljarasok soran (szintézis) vald felhasznalas, amelynek soran felmerdil
az expozici6 lehetésége

PROC5 Készitmények és arucikkek eléallitasanak szakaszos (t6bb fazisu, illetve jelentds érintke-
zéssel egyUtt jard) eljarasa soran végbemend keverés, elegyités

PROC7 Ipari porlasztas

PROC8a IAnyag vagy készitmény edényekbe / edényekbdl, nagy tartalyokba / tartalyokbol vald
tovabbitasa (feltdltés / ledrités) nem kijeldlt Iétesitményekben

PROC8b Anyag vagy készitmény edényekbe / edényekbdl, nagy tartalyokba / tartalyokbol valé
tovabbitasa (feltdltés / lelrités) kijeldlt Iétesitményekben

PROC11 Nem ipari permetszéras

PROC24 Az alapanyagok, illetve arucikkek &sszetevdire nagy energiaval kifejtett (mechanikai) ha-
tas

ERC4 Arucikkek részévé nem valo segédanyagok ipari felnasznalasa eljarasokban vagy termé-
kekben

ERC5 Matrixra vagy abba valé beépiiléshez vezetd ipari felhasznalas

ERC12a Arucikkek csiszol6 technikaval valé ipari gyartasa (kismértékii kiszabadulas)

ERC6d Gyartasszabalyozdk gyantak, gumiipari termékek, polimerek gyartasaban, a polimeriza-
ciés eljarasban val6 ipari felhasznalasa

Glossary

SuU A hasznalat szakterilete

PC [Termék kategdria

PROC Eljaraskategéria

ERC Kornyezeti kibocsatasi kategéria

AC Arucikk-kategoria

spERC Sector specific environmental release category (for ACEA uses)

ACEA European automobile manufacturers association

AIRC Federation of vehicle repair organisations

CEPE European council of producers and importers of paints, printing inks and artists’ colours

oC Operational condition

DOA Duration of activity

LEV Local exhaust ventilation

TRV [Technical room ventilation

RMM Kockazatkezelési intézkedések

RPE Respiratory protection equipment

DPE Dermal protection equipment

WWTP \Waste water treatment plant (on-site)

STP Sewage treatment plant (municipal)

SVHC Substance of very high concern

LSl Lead substance indicator

M(sperc) Maximum volume of lead substance which can be used safely under conditions described
by CEPE spERC

DNEL Szarmaztatott nem észlelt hatas szint

DMEL Derived minimum effect level

PNEC Becsult hatasmentes koncentracié

ECETOC TRA [Targeted risk assessment as proposed by European center for ecotoxicology and toxico-
logy of chemicals

RCR Risk characterisation ratio
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