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2K HS-Filler 4:1 light-grey / 2K HS t61t6 vilagosszirke

Tulajdonsagok

A 4CR 2K HS-Filler hasznalhatd, mint

a) Kompakt filler vagy

b) Primer filler (vastagrétegii)

A foltjavitasok (spot repair) mindenféle kényelmetlenség nélkul kivitelezhetdk.

V.0.C érték

Az EU hatarérték erre a termékre (kat. B/c): 540 g/l (2007)
Ez a termék maximum 500 g/l VOC-t tartalmaz [4,17 Ibs/gal]

Technolégiai javaslat

magas toltéképesség

gyors szaradas

kivalé csiszolhatdsag

- magas szarazanyagtartalom (HS min&ség!)

Mikor festés el6készitésére hasznaljak, a 4CR 7050 2K UHS-AC-Top Coat legfeljebb 25%-ig
keverhet6 a fillerbe. Higitsa kb. 15 s 4 mm DIN viszkozitasra és kb. 15 perc utan nedves-a-
nedvesen atfényezés.

Alkalmazas

Feldolgozasi korulmény: +10°C-t6l 75% relativ nedvesség tartalomig.

Leveg6/Flowjar — sz6répisztoly:
Szoérasi nyomas: 3 — 5 bar
Szorasi dlizni:  1,4—-1,8 mm
Szérasmenet: 2-3

Airless / Airmix:

Szoérasi nyomas: 120 — 150 bar
Szérasi dlizni: 0,33 mm
Szérasmenet: 2-3

Szaradas:

Targyhdédm. 20°C: atvonhaté 3 — 5 éra utan

Targyhdédm. 60°C: atvonhaté 30 — 40 perc utan. Nedves csiszolas P600 — 800 /
Szarazcsiszolas P 320-szal kabinszaritas utan.

Miiszaki adatok

Szin vilagosszirke (kb. RAL 7035)
Kiaddssag 5—6 m?/l

Keverési arany 4:1 térfogat szerint

Edzé 4CR 0407

Szoérasi viszkozitas 20°C a)25—-30s4 mm DIN  b) nincs higité
Fazékidd 3 ora

Rétegvastagsag / szaraz a) 50 — 80 uym b) 300 um

Ez az adatlap csak tdjékoztatdsra szolgal. Ezek az adatok megfelelnek
ismereteink mai allasanak, és a termékeink gyartasaban szerzett sokéves

tapasztalatinkra épiiinek. ...the professional choice.
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Kikeményedési id6 / kiszell6ztetési | 15 perc
idé
Higito 4CR 0505,

a) kb. 5% b) higitas nélkul

Ez az adatlap csak tdjékoztatdsra szolgal. Ezek az adatok megfelelnek
ismereteink mai allasanak, és a termékeink gyartasaban szerzett sokéves

tapasztalatinkra épiiinek. ...the professional choice.



