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7410 
 

Ez az adatlap csak tájékoztatásra szolgál. Ezek az adatok megfelelnek 
ismereteink mai állásának, és a termékeink gyártásában szerzett sokéves 
tapasztalatinkra épülnek. 

 

 

Spray Putty / Szórókitt spray 

Tulajdonságok 

A 4CR 7410-es egy első osztályú szórókitt spray. Gyors és profi megoldást nyújt kisebb 
egyenetlenségek, karcok, csiszolási nyomok kitöltésére a felületen. Egyenletes felületet nyújt a 
későbbi fedőfesték számára.  

V.O.C érték 

Az EU határérték erre a termékre (kat. B/e): 840 g/l (2007) 
Ez a termék maximum 675 g/l VOC-t tartalmaz [5,63 lbs/gal] 

Technológiai javaslat 

- Magas szilárdanyag tartalom 

- Könnyű csiszolni,  gyorsan szárad. 
- Jó tapadás 

- Vastag filmréteg, nem esik össze  

Alkalmazás 

Alapfelület:  

Tapad: előzőleg lealapozott és lecsiszolt felületeken, fémen. 

 Nem tapad: horganyzott és alumínium,  valamint előzőleg szintetikus festékkel bevont felületre.  

Előkezelés / tisztítás: előtisztítás 4CR szilikoneltávolítóval. 

Feldolgozási körülmény +10°C-tól és 80% relatív nedvesség tartalomig. 

Minden felületetnek tisztának, száraznak és zsírmentesnek kell lennie. Használat előtt a tartályt 
erőteljesen rázza kb. 3 percig. Szórási távolság kb. 20 – 30 cm, 2-3 rétegben. A kiszáradt film 
vastagsága kb. 40-50 um.  
 
Szellőztetés: minden fújásmenet között kb. 3-5 perc 

Használat után fordítsuk a tartályt fejjel lefelé és szórjunk, amíg a szelep tiszta nem lesz. Ez 
megakadályozza a szelep eltömődését.  

A termék után következő bevonat csak 1 komponensű lehet.  
 
 
Műszaki adatok 
 

Szín Szürke matt 

Porszáraz kb. 5 - 10 perc után 

Kézszáraz kb. 30 – 40 perc után 

Csiszolható  24 óra után 

Tárolás: gyári, eredeti, bontatlan csomagolásban 24 hónap.  


