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SIBREN s.r.l. – 35014 FONTANIVA (Pd) – Italia – Piazza del Sagrato, 2 

Tel.: +39 (0)49 59 41 377 – Fax: +39 (0)49 59 42 410 - info@sibren.com - www.sibren.com 

Termékcsoport: 
Kategória: 

Kiegészítő termékek 
Előkészítő termékek 

Típus: 
Kód: 

Szilikon-mentesítő lemosó hígító 
3022.01 

Név, vagy kereskedelmi megjelölés: NOSIL SN/184 LV 
NOSIL SN/184 LV L - Lassú 

Leírás: Aromás oldószerek, keton, alkohol és glikol hidegen kevert elegyéből előállított közepes párolgású 
hígító.  

Alkalmazási terület: Szilikon nyomok eltávolítására, illetve festett vagy festésre szánt felületek mechanikus úton történő 
általános tisztítására (kitt, korrózió gátló alapozó, izoláló, töltő alapozó felhordása előtt).  

Jellemzők: - Hamar megszárad és könnyen eltávolítható. 
- Standard és Lassú változatban is rendelhető. 

Fizikai jellemzők: 

Megjelenés: 
Szín: 
Szag: 

szemcséktől mentes, áttetsző folyadék 
színtelen 
jellegzetes oldószer szagú 

Fajsúly: 
Lobbanáspont: 
Víztartalom: 

0,748 kg/l (± 0,010 kg/l). 
< 21 °C 

Max. 0,1% (súlyszázalék)  

VOC: 100,00% - 748,22 g/l (használatra kész állapotban) 
VOC (illékony szén): 78,73% - 589,1 g/l (használatra kész állapotban) 

 
2004/42/EK irányelv 

II. B/a – előkészítő és tisztító anyagok, előkészítő. VOC felső határérték g/l-ben kifejezve (használatra 
kész állapot): 850 
NOSIL S/M 184 LV és NOSIL 184 LV L g/l-ben kifejezve, használatra kész állapot: 748 g/l 

Alkalmazásra vonatkozó információk: 

Használat 
Egy NOSIL SM/184 LV-vel átitatott kendővel dörzsöljük át a kezelendő felületet. Hagyjuk száradni, majd 
egy tiszta kendővel töröljünk le minden hígító nyomot a felületről. 

   

Használat után azonnal hermetikusan le kell zárni. 

   

EZ A TERMÉK TŰZVESZÉLYES! Lásd Biztonsági adatlap 5. pont.  

   

Száraz helyen, +10 °C és +35 °C közötti hőmérsékleten kell tárolni. 

A terméket eredeti csomagolásában, gondosan visszazárva, közvetlen napsugárzástól védett helyen, 
gyújtóforrásoktól távol kell tárolni. 
A fentiek betartása esetén a termék a szállítást követő 12 hónapig őrzi meg minőségét. 

Figyelmeztetések és megjegyzések: 

   

- Használat előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági adatlapot. 
- Kizárólag PROFESSZIONÁLIS felhasználók számára készült termék. 
- A termék, mérgező a vízi szervezetekre. Ügyeljünk, hogy ne jusson élővízbe, ne kerüljön csatornába, 

vagy szennyvízhálózatba.  

 

Felhasználói információk: 
 

A közölt információk laboratóriumi próbákon, és aktuális ismereteinken alapulnak. Fenntartjuk a jogot, hogy a termék jellemzőit 
a technológiai fejlesztésekkel és a gyártás fejlődésével összhangban módosítsuk. A termék alkalmazása során a felhasználást 
befolyásoló tényezők nem tartoznak felügyeletünk alá, így az itt szereplő információk nem garantálják az adott termék 
meghatározó jellemzőit, sem bizonyos felhasználási célra való megfelelőségét. Amennyiben felelősségünk egyértelműen 
megállapítható, az kizárólag a leszállított, illetve a felhasznált termék értékére korlátozódik. Garantáljuk azonban termékeink 
állandó minőségét. Csak az Általános Értékesítési Feltételek érvényességi körén belül tartozunk felelősséggel. Ez a műszaki 
adatlap érvénytelenít és helyettesít minden korábbi verziót. 


